SHOEIL:

Instructions for Use

Thank you for purchasing your new SHOEI helmet. This manual contains valuable information to help you understand how to
operate and maintain your helmet. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference. Your SHOEI
dealer can provide a replacement if this manual is lost.

Instructions d’utilisation

Nous vous remercions de I'achat de votre nouveau casque SHOEI. Ce manuel contient des informations importantes
concernant 'utilisation et I'entretien de votre casque. Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez le
pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Votre revendeur SHOEI peux vous fournir un nouveau manuel si celui ci était perdu.

Gebrauchsanleitung

Danke, dass Sie sich fiir einen neuen SHOEI Helm entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung gibt lhnen wertvolle
Informationen die Ihnen helfen Ihren Helm zu benutzen und zu pflegen. Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie den Helm
benutzen und bewahren Sie die Anleitung auf. Wenn Sie die Anleitung verloren haben, kann sie Ihnen |hr SHOEI Handler
ersetzen.

Istruzioni per I'uso

Gentile cliente grazie per aver acquistato il suo nuovo casco SHOEI. Questo manuale contiene importanti informazioni che
I'aiuteranno nell’'uso e nella manutenzione del suo casco. La preghiamo di leggerlo attentamente prima dell'utilizzo e di
conservarlo per il futuro. In caso di smarrimento il suo rivenditore di fiducia potra consegnargliene uno nuovo.

Instrucciones de uso

Gracias por haber adquirido su nuevo casco SHOEI. Este manual contiene informacién 0til que le ayudara a comprender cémo
usar y mantener su casco. Antes de usarlo, lea detenidamente este manual y consérvelo para futura referencia. En caso de
pérdida del manual, su proveedor SHOEI le facilitara uno nuevo.

Instrugées de uso

Obrigado pela aquisigdo deste novo capacete SHOEI. O presente manual contém informagdes preciosas que ajudardo a
manusear e manter o capacete. Leia-o atentamente antes da utilizagdo e guarde-o para consulta no futuro. Em caso de perda,
o seu revendedor da SHOEI podera facultar-lhe um novo.

0dnyieg xprioewg

EuxapioToUpe yia Tnv ayopd evog kaivoupiou kpdvoug Tg etaipiag SHOEL. To rapdv BiBAiapdki Tepiéxel XPAOIUES TTANpOPOpieg
ol oTroieg Ba 0ag BonbrooUV va KATAVONCETE TOV TPOTIO XPAONG Kal cuvTpnong Tou Kpdvoug oag. Mapakalolpe va 1o
O1aBAoETE TIPOCEKTIKG TIPIV ATTO TN XPrON TOU KPAVOUG Kal Vo TO KPATAOETE, KaBwg Ba Xpnolueloel wg Onueio avagopds yia
peANOVTIKEG aTTOpieG. Z€ TEPITITWON aTTWAEIAG, atTeuBuveeiTe oTov avrimpdowto Tng SHOEI yia avTikatdotaon.

Instrukcja uzytkowania

Dzigkujemy za zakup nowego kasku SHOEI. Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktére pomoga zrozumie¢ sposdb
obstugi i pielegnaciji kasku. Przeczytaj jg uwaznie przed pierwszym uzyciem produktu i zachowaj jako zrédto informacji. W razie
zgubienia instrukcji sprzedawca produktow SHOEI moze zaméwi¢ nowy egzemplarz.

Kéyttéohjeet

Kiitos, kun olet hankkinut uuden SHOEI-kyparan. Tama ohjekirja siséltda arvokasta tietoa kyparan kaytosta ja sen
kunnossapidosta. Lue tdma ohjekirja huolellisesti ennen kayttda ja séilytd se myéhempéaa tarvetta varten. Jos tama késikirja
haviaa, saat uuden SHOEI-jalleenmyyjaltasi.

Instruktioner fér anvdndning

Tack for att du valt en SHOEI-hjalm. Denna manual innehaller viktig information om hur du anvander och underhaller hjaimen.
Las manualen noga innan du anvander hjdimen och spara den for framtida bruk. SHOEI-aterforsaljaren kan tillhandahalla en ny
om du tappar bort ditt exemplar.
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[ English

Read This First

| Frangais

A lire avant toute utilisation

This product is a motorcycle helmet.

Do not use it for any purposes other than riding
a motorcycle. If you use the helmet for any other
purpose, it may not provide sufficient protection in
case of an accident.

No helmet can protect the wearer
against all foreseeable high speed and
low speed impacts.

For maximum head protection, the helmet must fit
properly and the retention system must be securely
fastened under the chin. The helmet should allow
sufficient peripheral vision when secure on your
head. If your helmet is too large, it may slip or move
on your head while riding. This could cause your
helmet to come off in an accident or obstruct your
vision while riding resulting in personal injury or
death. To learn to properly wear and secure your
helmet, see the booklet “How to Use Your Helmet
Properly” that is packed with your helmet.

The contents of this manual are subject to change
without notice.

The illustrations in this manual may differ from the
actual product.

The copyrights for this manual belong to SHOEI CO.,
LTD. Reproduction or copying of this manual without
written permission is strictly prohibited.

Ce produit est un casque de protection
de moto

L'utilisation est strictement réservée a la pratique
de la moto. Si vous utilisez ce casque pour toute
autre activité, il pourrait ne pas vous apporter une
protection adéquate en cas d’'accident.

Aucun casque ne peut protéger
I'utilisateur contre tous les chocs
prévisibles lors d’impacts a haute et
basse vitesse.

Pour une protection maximale de la téte, le casque
doit étre a la bonne taille et le systéme d’attaches
jugulaires doit étre fermement attaché. Le casque
doit vous apporter un champ de vision périphérique
suffisant une fois enfilé et attaché. Si le casque
est trop large, il pourrait glisser de votre téte
ou bouger lors de son utilisation. Ceci pourrait
provoquer I'éjection du casque en cas d’accident ou
I'obstruction du champ de vision, et pourrait avoir
pour conséquences des blessures corporelles ou la
mort. Pour apprendre comment porter et attacher
convenablement votre casque, veuillez vous référer
au livret « utilisation convenable d’un casque » fournit
avec ce manuel.

Le contenu de ce manuel peut étre sujet a des
modifications sans préavis. Les illustrations
présentes dans ce manuel peuvent varier du produit
vendu. Tous droits pour ce manuel sont la propriété
de SHOEI CO. Ltd. La copie ou la reproduction de
ce manuel sans permission écrite est strictement
interdite.

[ English

Confirm the Packed Iltems

[ Francais

Vérifiez les éléments contenus
dans la boite

After opening the product box, please confirm that all
parts and accessories are included.

Helmet

PINLOCK® EVO lens

Breath Guard

Helmet Bag

Instruction Manual

“How to use your helmet properly”
Warning Label (E-3 tag: for ECE R22 Products)
SHOEI logo stickers (2)

9. Silicon Oil

10. PINLOCK® Pin

11. Service Tool

© NGO R WN

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

!

6 7

WARNING

Aprés ouverture de la boite, merci de vérifier que
toutes les pieces et accessoires sont inclus.

Casque
Film antibuée Pinlock® EVO

9
©
o
c
S
i

[

S

<

i
=]
c

IT)

Cache-nez

Housse de casque

Manuel d'utilisation
Livret « Utilisation convenable d’'un casque »

No o~ wN>

Etiquette d’avertissement (étiquette E-3 : pour
les produits ECE R22)

8. Autocollants logos SHOEI (2)
9. Huile de silicone
10. Projection PINLOCK®

11. Outil de service

We recommend that you save the box and
its cushioning material in case you need to
ship the product or its parts for repair. If you
dispose of these materials, please follow
the proper laws and regulations.

Nous vous recommandons de conserver
A la boite et son systéeme de calage interne
au cas ou le casque ou certaines de
ses pieces doivent étre retournés pour
réparation. Si vous vous séparez de ces
éléments, veuillez suivre les instructions
prévues par la Loi pour ce type de retours.




[ English

Parts Description

| Frangais

Description des piéces

© O NSO ORWN 2

Face Cover Button
Face Cover

Lower Air Intake
Shield/Visor Tab
CNS-3 Shield/Visor
Impact Absorbing Liner
Upper Air Intake

Shell

Shield/Visor Base

10. Sun Visor Lever
11. Top Air Outlet
12. Battery Space Cover

13. Intercom Base Cover
14. Chinstrap
15. Chin Curtai

Bouton de méachoire
Machoire

Entrée d’air inférieure
Languette de I'écran
Ecran CNS-3

Calotin d’absorption
Entrée d’air supérieure
Coque

© O NSO WN =

Base de I'écran

-
o

. Levier du pare-soleil

-
e

. Evacuation d’air supérieure

-
N

. Cache de I'espace batterie

-
w

. Cache de la base interphone

N
N

. Jugulaire

-
o

. Mentonniére

Right Left
Droite | Gauche

The terms “right” and “left” in this
manual are from the point of view of
a rider who is wearing the helmet.

Les termes « droite » et « gauche »
de ce manuel se référent au point
de vue de I'utilisateur lors du port du
casque.

[ English

Ventilation System

[ Francais

Systéme de ventilation

Upper Air Intake
Entrée d’air supérieure

Open
Ouvrir

B
Close S~ |

Fermer

Lower Air Intake
Entrée d’air inférieure

Close
Fermer

Open
Ouvrir

Top Air Outlet
Evacuation d’air supérieure

Opening the vents on the helmet can cause
an increase in noise levels.

L'ouverture des ventilations peut résulter
en une augmentation du niveau sonore du
casque.
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Opening and Closing the Face
Cover

| Frangais

Ouverture et Fermeture de la
machoire

The face cover can be opened and closed with a
single touch. To open the face cover, pull down the
button in the bottom center of the face cover and
release the lock. Lift and rotate the face cover until
you hear a click when the first stopper engages. The
face cover can be secured in opened position by
continuing to rotate the face cover until it clicks in the
second stopper.

To close the face cover, gently rotate it downward
until you hear a click when the face cover lock
engages.

La machoire peut étre ouverte et fermée d’un simple
geste. Pour ouvrir la méachoire, abaissez le bouton
situé a 'embase de celle-ci (bouton central), afin
de la déverrouiller. Soulevez et tournez la machoire
jusqu’a entendre un « clic », signe du blocage dans
la premiére butée. Le cache frontal peut étre bloqué
en position ouverte en continuant de le faire tourner
jusqu’'a ce qu'il s’encliquette dans la seconde butée.
Pour fermer la machoire, abaissez la doucement
jusqu’au « clic », signe de verrouillage en position
fermée.

A\ WARNING

A\ ATTENTION

®In order to maximize the head protection
performance, riding your motorcycle with the
face cover in fully closed position is strongly
recommended.

® Do not remove the face cover from the helmet.
In case of need to adjust the face cover or the
shield/visor, consult your local SHOEI dealer
nearby.

® Do not hold the button while closing the face
cover. This can cause the face cover lock to fail to
engage. A face cover that is not locked may open
unexpectedly during riding and lead to an accident.
After closing the face cover, be sure to check that it
is locked.

® When carrying the helmet, be sure to close the
face cover and check that it is locked. Carrying the
helmet with the face cover unlocked can cause
sudden opening of the face cover and the helmet
may be dropped or become damaged.

@ Do not open or close the face cover by grasping
the chin curtain. The chin curtain may come off.

o Afin de maximiser les performances de
protection pour la téte, le fait de conduire
votre moto avec le cache frontal en
position complétement fermée est vivement
recommandé.

® Ne retirez pas le cache frontal du casque. En
cas de besoin d’ajustement du cache frontal
ou I’écran, informez-vous auprés de votre
revendeur SHOEI le plus proche.

® Ne pressez pas le bouton de machoire lors de
sa fermeture. Ceci pourrait empécher le bon
verrouillage des ergots de méachoire. Une méachoire
qui n‘est pas correctement verrouillée peut s’ouvrir
inopinément et peut provoquer un accident. Apres
avoir fermé la machoire, vérifiez toujours son
verrouillage.

® Lorsque vous transportez le casque, veillez
a fermer le cache frontal et vérifiez qu’il est
verrouillé. Transporter le casque avec le cache
frontal déverrouillé peut provoquer une ouverture
soudaine du cache frontal et le casque peut tomber
ou s’'endommager.

@ Ne manipulez pas la machoire en I'attrapant par la
mentonniere, qui pourrait se détacher.

[ English

Chin Curtain

[ Francais

Mentonniére

The chin curtain reduces the influx of air turbulence
and wind noise into the helmet’s chin area.

The chin curtain can be removed by using the
following procedure.

Removing the Chin Curtain

The chin curtain is pressed against the plate at the
bottom edge of the face cover and fastened by 2
pins. Refer to the drawing. Lift up the face cover plate
near its right and left pins, and remove the pins that
pass through the chin curtain plate. Pull out the chin
curtain. Remove the chin curtain on both the right
and left sides.

Installing the Chin Curtain

As shown in the drawing, lift up the face cover plate (at
the bottom edge of the face cover) and insert the chin
curtain plate in the space created. There are pins on
the interior side of the face cover plate. Insert them
through the holes of the chin curtain plate. Attach the
chin curtain on both the right and left sides.

La mentonniére réduit les entrées dair et turbulences
au niveau du menton.

La mentonniére peut étre retirée en suivant la
procédure suivante.

Extraction de la mentonniére

La mentonniére est fixée sous la bordure situé en
bas de la machoire, et maintenue pas deux attaches,
comme montré ci-contre. Soulevez la bordure sur les
cotés gauche et droits, et dégagez I'attache. Retirez
ensuite la mentonniére, et tirant sur les cotés droit et
gauche.

Installation de la mentonniére

Comme montré sur le croquis, soulevez la bordure
du bas de machoire, et insérez la base de la
mentonniére dans I’espace ainsi créé. Insérez
ensuite les attaches latérales de mentonniére dans
les espaces de cette bordure, a gauche et a droite.

Pin
Projection

A\ WARNING

A\ ATTENTION

® With the chin curtain is installed, the sound from
nearby vehicles will be reduced. Please be aware
of this while riding.

® Do not pull the chin curtain with the pins in place.
If you do, the chin curtain or face cover plate may
become damaged.

@ Do not carry or hold the helmet by the chin curtain.
The chin curtain may come off, and the helmet may
drop.

® Lorsque la mentonniére est installée, le bruit
des véhicules environnants sera réduit. Merci de
prendre ceci en considération lors de I'utilisation du
casque.

® Ne tirez jamais sur la mentonniere sans avoir
au préalable dégagé les attaches latérales, car
ceci pourrait endommager la mentonniére et la
machoire.

® Ne pas transporter ou tenir le casque par la
mentonniére. Cette derniere pourrait s’extraire, et
le casque pourrait chuter.
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[ English

Breath Guard

| Frangais

Cache-nez

The breath guard reduces fogging of the shield/visor
caused by breathing.

To install the breath guard, use the following
procedure.

Installing the Breath Guard

As shown in the drawing, insert the breath guard
in the space between the shell and the impact
absorbing liner.

Removing the Breath Guard

Pull the breath guard from the space between
the shell and the impact absorbing liner. When
you pull out the breath guard, the back side of the
window beading may come off. If this happens, grab
the window beading between the thumb and the
forefinger and return it to its location.

Le cache-nez réduit I'apparition de buée sur I'écran,
provoquée par la respiration.

Pour installer le cache-nez, veuillez suivre la
procédure suivante.

Mise en place du protecteur de
respiration

Insérez le cache-nez dans I'espace situé entre la
coque et le calotin d’absorption, comme indiqué sur
le schéma.

Retrait du protecteur de respiration
Retirez le cache-nez de I'espace situé entre la coque
et le calotin d’absorption en tirant dessus. Il se peut
que le coté arriere du joint de la visiére

se détache en méme temps, lorsque vous tirez le
cache-nez. Si c'est le cas, prenez-le entre le pouce
et I'index et remettez-le en place.

=

Do not carry or hold the helmet by the
breath guard. The breath guard may come
off, causing the helmet to drop.

Ne pas transporter ou tenir le casque par le
cache-nez. Celui-ci pourrait s’extraire, et le
casque pourrait chuter.

Ear Pads

Coussinets d’oreille

The ear pads are designed to reduce wind noise.
The ear pads can be removed. To remove or install
the ear pads, see the “Removing and Installing Inner
Parts” section.

Les coussinets d’oreille ont été congus pour réduire
le niveau sonore du casque. Ceux-ci peuvent
étre retirés. Pour retirer ou installer les coussinets
d’oreilles, veuillez vous référer a la section « retirer et
remonter les parties internes ».

With the ear pads are installed, the sound
from nearby vehicles will be reduced.
Please be aware of this while riding.

g Une fois les coussinets d’oreille installés,
les bruits des véhicules environnants
seront réduit. Veuillez prendre ce facteur en
considération lors de ['utilisation du casque.

CNS-3 Shield/Visor

Before using the shield/visor for the first time
after purchase, remove the protective film from
the shield/visor.

If you pull the CNS-3 shield/ visor completely down, the
shield/visor tab will clasp the hook. We recommend that
you use the shield/visor in this position while riding your
motorcycle.

Removing the CNS-3 Shield/Visor

1. Open CNS-3 shield/visor to the fully opened position
(Drawing 1).

2. While pulling the trigger down, lift and turn the shield/
visor upward by holding the bottom edge to release
hook A (Drawing 2). When hook A is released, hook
B is also released at the same time.

3. Pull the shield/visor to the direction shown in Drawing
3 and release hook C.

4. Follow the same procedure to remove the other side.

Ecran CNS-3

Avant la premiere utilisation du casque aprés
achat, retirez le film de protection extérieur de
I'écran.

Si vous fermez complétement I'écran CNS-3, 'ergot
latéral de I'écran se fixera au crochet de la méachoire.
Nous vous conseillons d’utiliser I’écran dans cette
position lorsque vous roulez & moto.

Extraction de I’écran CNS-3

1. Ouvrez I'écran CNS-3 jusqu’a la position la plus
haute (Schéma 1).

2. Tout en appuyant sur le déclencheur, levez et tournez
I'écran vers le haut en le tenant par le bord inférieur
pour libérer le crochet A (Schéma 2). Lorsque le
crochet A est relaché, le crochet B est également
relaché en méme temps.

3. Tirez I'’écran dans la direction indiquée dans le
Schéma 3 et libérez le crochet C.

4. Suivez la méme procédure pour libérer I'autre coté
de I'écran.

Shield/Visor tab

Languette de I'écran

Crochet

v

Shiled/visor
Ecran

P

&

7—

o=

Hook A
Crochet A

) x/

v
HookB X\ J
Crochet B Hook C
\ Crochet C
® %
Hook A
r Crochet A
&)
) L .,
Trigger
Déclencheur | 2
v
Hook rail

Rail de fixation

Hook C
Crochet C
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Installing the CNS-3 Shield/Visor

1.

Adjust the shield/visor to fully opened position
(Drawing 4) and insert hook B into the gear (Drawing
5).

Press hook A and C as per Drawing 6 to fix hooks
into the hook rail.

Follow the same procedure to install the other side.

Confirm that the shield/visor hook and gear fit
properly into the shield/visor base.

A\ WARNING

If the hook and gear are not securely fastened in the
shield/visor base, the shield/visor may come loose while
riding and an accident may unexpectedly occur. After
installing the CNS-3 shield/visor, open and close the
shield/visor a few times to confirm that the hook and
gear fit securely. With the shield/visor completely closed,
confirm that the shield/visor tab is clasped by the hook.

Installation de I’écran CNS-3

1.

Ajustez I’écran en position complétement ouverte
(Schéma 4) et insérez le crochet B dans I'engrenage
(Schéma 5).

Appuyez sur les crochets A et C comme indiqué sur
le Schéma 6 pour fixer les crochets au rail de fixation.

Suivez la méme procédure pour installer I'autre coté.

Vérifiez que le crochet et I'engrenage de I'écran
soient bien verrouillés dans la platine de fixation.

A\ ATTENTION

Si le mécanisme de I'écran et I'engrenage ne sont pas
fermement insérés dans la platine de fixation, I'écran
peut se détacher en roulant, ce qui peut étre une cause
d’accident. Une fois I'écran CNS-3 remonté, ouvrez et
fermez I'écran a plusieurs reprises, afin de vérifier que le
mécanisme de I'écran et 'engrenage sont correctement
fixés. Une fois I’écran complétement fermé, vérifiez
que I'ergot latéral soit bien maintenu par le crochet de
méchoire.

AN

\ Shield/Visor
Ecran

4

. 4

T

Hook B

\ Crochet B
. /

Gear
Engrenage

5

ol

Trigger
Déclencheur

%ﬁil de fixation
Hook A

Shield/Visor
Ecran

Hook C
Crochet C

Hook rail

Crochet A

[ English

Important Notice about Handling the
CNS-3 Shield/Visor

[ Francais

Points importants sur le
maniement de I’écran CNS-3

@ Dirt and scratches on the shield/visor may obstruct
your view while riding and can be very dangerous!
If the CNS-3 shield/visor gets dirty or scratched,
stop using it immediately. Remove the shield/visor
and clean or replace it.

® The CNS-3 shield/visor should be cleaned with a
solution of mild, neutral soap and water. Rinse well
with pure water then wipe dry with a soft cloth. Do
not use any of the following cleaning materials:
hot water over 40°C; salt water; any acidic or
alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or
other organic solvents; glass cleaner; or any
cleaner containing organic solvents. If any
of these cleaners are used, the shield’s/visor’s
chemical nature may be altered and safety may be
hindered.

® Do not ride with a shield/visor that is fogged.
This may obstruct your view and can be very
dangerous. If the CNS-3 shield/visor is fogged,
open the lower air intake to circulate air within the
helmet and remove the fog from the shield/visor.

® Remove the protective film before using the shield/
visor for the first time.

® Do not place any sticker or tape in the shield’s/
visor’s field of vision.

® Les rayures et salissures sur I’écran peuvent
obstruer le champ de vision et rendre ['utilisation du
casque dangereuse ! Si I'écran CNS-3 est sale ou
rayé, arrétez de I'utiliser immédiatement. Retirez
I'écran et nettoyez-le ou remplacez-le.

® | 'écran CNS-3 doit étre nettoyé a I'aide d’une
solution a base de savon doux et neutre et d’eau.
Rincez soigneusement avec de I'eau propre, puis
essuyez a I'aide d’un chiffon doux. N’utilisez
aucun des produits de nettoyage suivants : eau
chaude a plus de 40°C, eau salée, détergent
acide ou alcalin, essence, diluant, solvant
organique, produit a vitres, ou tout produit de
nettoyage contenant des solvants organiques.
Si I'un de ces produits nettoyants était utilisé, la
structure chimique de I'écran en serait altérée,
réduisant grandement son niveau de protection.

® Ne roulez pas avec un écran embué. Ceci peut
géner la visibilité et s’avérer trés dangereux.
Si I'écran CNS-3 s’embue, ouvrez I'entrée d’air
inférieure afin d’augmenter la circulation d’air frais
et réduire le phénomene de buée.

® Retirez le film extérieur de protection de I'écran
avant sa premiére utilisation.

® N’'apposez aucun autocollant ou adhésif a I'intérieur
du champ de vision de I'écran.

A\ WARNING

A\ ATTENTION

CNS-3 tinted shield/visor is not for sale or use in
USA. If tinted shield/visor and sun visor are used
together in USA, requirement of light transmission
ratio specified in VESC-8* is not satisfied. Don't use
tinted shield/visor to your helmet in a manner not
satisfying VESC-8*. Otherwise, your vision restricted
by tinted shield/visor may cause an accident and
serious injury or death.

L'écran tinté CNS-3 n’est pas en vente et ne peut étre
utilisé aux Etats-Unis. L'utilisation d’un écran teinté
avec un pare-soleil aux Etats-Unis ne respecte pas
le rapport de transmission lumineuse spécifié dans
la norme VESC-8*. N'utilisez pas d’écran teinté non
conforme avec la norme VESC-8* sur votre casque.
Votre visibilité pourrait alors étre obstruée par I'écran
teinté, ce qui pourrait entrainer un accident et des
blessures graves ou la mort.

6

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation No. 8 for motorcyclist eye protection
This standard is widely referenced and applied
by the 36 states in USA with motorcyclist eye
protection use law.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
(Norme VESC-8 : réglement de la Commission
américaine de la sécurité des équipements
automobiles n° 8 pour la protection visuelle des
motocyclistes.)

Il est largement fait référence a cette norme qui
s’applique dans 36 états des Etats-Unis avec la
loi sur l'utilisation de protections visuelles pour les
motocyclistes.
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[ English

Applying Silicone Oil

| Francais

Application d’huile de silicone

Applying the enclosed silicone oil to lubricate the
helmet’'s moving parts, such as the face cover and
shield/visor pivot points. First, remove any dirt or dust
then apply a small amount of oil to the designated
part as per drawing. Wipe away any excess oil.
Check for adequate lubrication regularly.

Appliquer I'huile de silicone fournie pour lubrifier les
parties mobiles du casque, comme la mentonniére et
les charniéres de I'écran. Premiérement, enlever
toute saleté ou poussiére, appliquer ensuite une
petite quantité d’huile a 'emplacement indiqué sur
le schéma. Essuyer tout excédent d’huile. Vérifier
régulierement que la lubrification est suffisante.

Service Tool

Outil de service

Service tool is the tool to be used in following cases.
* Removing sun visor

(Refer to “Removing the QSV-1 Sun Visor.”)
* Removing intercom base cover

(Refer to “When Installing the Intercom.”)
« Adjusting PINLOCK® EVO lens

(Refer to the Drawing.)
When adjusting PINLOCK® EVO lens, read the
instruction manual that comes packed with it.

O,
\
Service Tool
Outil de service

L’outil de service est 'outil a utiliser dans les cas
suivants.
* Retrait du pare-soleil
(Se reporter a la section « Retrait du pare-soleil
QSV-1».)
* Retrait du cache de base de l'interphone
(Se reporter a la section « Lors de l'installation de
l'interphone. »)
+ Réglage du film antibuée PINLOCK® EVO
(Se reporter au schéma.)
Lors de I'ajustement du film antibuée PINLOCK®
EVO, lisez le manuel d’instructions livré avec le
dispositif.

[ English

QSV-1 Sun Visor

[ Francais

Ecran solaire QSV-1

The QSV-1 sun visor can be opened and
closed by sliding the sun visor lever on
the left side of the shell. To open the sun
visor, pull the lever down until it stops in
the position shown in the drawing. If the
sun visor is not fully open, it may slip down
and close unexpectedly during riding due to
vibration or other phenomena and your view
may be obstructed.

L'écran solaire QSV-1 peut étre abaissé et
remonté en faisant glisser le levier d’écran
solaire situé du coté gauche de la coque.
Pour remonter I'écran solaire, abaissez le
levier au maximum jusqu’a la position montrée
dans le schéma. Si I'écran solaire n’est pas
completement remonté, il pourrait glisser et
se fermer inopinément pendant I'utilisation,
a cause des vibrations ou autre facteur, et la
vision pourrait en étre affectée.

Removmg the QSV-1 Sun Visor

Open the face cover. See “Opening and Closing
the Face Cover.”

Lower the QSV-1 sun visor.

Hold the sun visor and use service tool to widen
the space between the sun visor holder and the
sun visor as per Drawing 1. Detach the sun visor
by rotating it in the direction shown by the arrow.
4. Follow the same procedure for the other side.

Installlng the QSV-1 Sun Visor
Slide the sun visor lever to the position shown in
the drawing 2 and hold it not to move the holder.
2. As shown in Drawing 2, insert the convex part 1
at the bottom edge of the QSV-1 sun visor into
the holder. While rotating the sun visor upward,
press the rounded part 2 of the sun visor into the
holder until you hear it clicks.
Follow the same procedure for the other side.
Remove any fingerprints on the sun visor by
wiping with a soft, dry cloth.

w N

Eali

Removing the QSV-1 Sun Visor
Extraction de I'écran solaire QSV-1

Extraction de I’écran solaire QSV-1

1. Ouvrez le cache frontal. Reportez-vous a la section
« Ouverture et fermeture du cache frontal ».
Abaissez le pare-soleil QSV-1.

Tenez le pare-soleil et utilisez I'outil de service
pour élargir I'espace entre le support du pare-soleil
et le pare-soleil comme indiqué sur le Schéma
1. Détachez le pare-soleil en le tournant dans la
direction indiquée par la fléche.

4. Suivez la méme procédure pour l'autre coté.

2.
3.

Installation de I’écran solaire QSV-1

1. Faites glisser le levier du pare-soleil jusqu’a la
position indiquée sur le schéma 2 et maintenez-le
afin de ne pas déplacer le support.

2. Comme indiqué sur le Schéma 2, insérez la partie

convexe 1 du bord inférieur du pare-soleil QSV-

1 dans le support. Tout en faisant tourner le pare-

soleil vers le haut, appuyez sur la partie arrondie 2

du pare-soleil dans le support jusqu’a ce que vous

entendiez un « clic ».

Suivez la méme procédure pour I'autre coté.

Effacez toute trace de doigt du pare-soleil a I'aide

d’un chiffon doux et sec.

o

Installing the QSV-1 Sun Visor
Installation de I'écran solaire QSV-1

Service Tool
Outil de service

A\ WARNING

A\ WARNING

If the sun visor is not installed properly, it may drop
unexpectedly during riding and obstruct the rider’s
vision. After installing the QSV-1 sun visor, raise
and lower the visor several times to confirm that the
protruding section of the sun visor is fit securely in
the holder’s opening. Confirm that there is no space
between the sun visor and the holder.

Si I'écran solaire n’est pas correctement installé, il
pourrait se détacher de maniere inattendue et géner
la visibilité. Aprés avoir installé I'écran solaire QSV-
1, actionner le de bas en haut plusieurs fois afin de
s’assurer que le mécanisme est fermement maintenu
par les fixations. Vérifiez qu’il n'y a aucun espace
entre I'écran solaire et les fixations.
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[ English

Important Notice about Handling
the QSV-1 Sun Visor

| Francais

Points importants sur le
maniement du pare-soleil QSV-1

° Only raise or lower the sun visor by
using the lever. Never raise or lower
the sun visor directly with your

hands. This may damage the sun visor’s
raising and lowering mechanism.

©® The QSV-1 sun visor is designed to provide
shade only and cannot function as a shield. Do not
ride with the shield open and using only the sun visor.

® Do not use the sun visor together with sunglasses, as
this will dangerously darken your view!

@ Raise the sun visor while riding at night, through a
tunnel, or any other low-light condition.

@ Dirt and scratches on the sun visor may obstruct
your view while riding and can be very dangerous!
If the QSV-1 sun visor gets dirty or scratched, stop
using it immediately. Remove the sun visor and
clean or replace it.

® The QSV-1 sun visor should be cleaned with a
solution of mild neutral soap and water. Rinse well
with pure water then wipe dry with a soft cloth. Do
not use any of the following cleaning materials:
hot water over 40°C; salt water; any acidic or
alkali detergent; benzine, thinner, gasoline, or
other organic solvents; glass cleaner; or any
cleaner containing organic solvents. If any of
these cleaners are used, the sun visor’s chemical
nature may be altered and safety may be hindered.

®The QSV-1 sun visor has undergone anti-
fogging treatment, but may develop fog in low
temperatures or high humidity. In this case, open
the lower air intake to circulate air or raise the sun
visor.

® Under certain storage conditions, humidity may
cause the outer surface of the sun visor to become
white. If this happens, take a soft, dry cloth like one
for cleaning eyeglasses and wipe the sun visor to
restore it to its original condition.

® Do not attach any stickers or tape on the QSV-1
sun visor. They may obstruct your view.

@ |f the sun visor is not installed properly, it may drop
unexpectedly during riding and obstruct the rider’s
vision. After installing the QSV-1 sun visor, raise
and lower the sun visor several times to confirm
that the protruding section of the sun visor is fit
securely in the holder’s opening. Confirm that there
is no space between the sun visor and the holder.

[ Relevez ou abaissez le pare-soleil
uniquement a 'aide du levier. Ne
relevez ni n’abaissez jamais le pare-

soleil a la main. Le non-respect de cette

consigne peut endommager le mécanisme
de relevage et d’abaissement du pare-soleil.

® | ’écran solaire a pour unique but de protéger
de la lumiére et ne fait pas office d’écran de
protection. Ne jamais rouler avec la I'écran ouvert
en abaissant seulement I'écran solaire.

® Ne jamais utiliser I'écran solaire en combinaison
avec des lunettes de soleil, car le manque de
luminosité ainsi occasionné peut étre dangereux
pour la visibilté !

® Remontez I'écran solaire lors d’une utilisation
nocturne, d’un passage sous un tunnel ou dans
toute autre condition de mauvaise visibilité.

® Les rayures et salissures peuvent obstruer le
champ de vision et rendre I'utilisation du casque
dangereuse ! Si I'écran solaire QSV-1 devient sale
ou rayé, arrétez immédiatement son utilisation.
Retirez I'écran solaire et nettoyez le, ou si besoin
remplacez le.

® L’écran solaire QSV-1 doit étre nettoyé a I'aide
d’'un mélange d’eau et de savon doux. Rincez
abondement a I'eau clair et essuyez avec un
chiffon doux N’utilisez aucun des produits de
nettoyage suivants: eau chaude de plus de
40°C, eau salée, détergent acide ou alcalin,
essence, diluant, solvant organique, produit a
vitres, ou tout produit de nettoyage contenant
des solvants organiques. Si I'un de ces produits
nettoyants était utilisé, la structure chimique
de I'écran solaire en serait altérée, réduisant
grandement la sécurité de son utilisation.

® [’écran solaire QSV-1 est dote d’un traitement
antibuée, mais une formation de buée est possible
lors d'utilisation a basse température. Dans ce
cas, ouvrez la ventilation basse afin d’augmenter
la circulation de I'air ou remontez I'écran solaire.

® Sous certaines conditions de stockage, I'humidité
peut rendre la surface externe de I'écran solaire
blanche. Si tel est le cas, essuyez I'écran a l'aide
d’un chiffon doux et sec, comme ceux utilisés pour
le nettoyage des lunettes, jusqu’a disparition des
traces blanches.

® Si le pare-soleil n'est pas installé correctement,
il peut retomber inopinément pendant que vous
roulez et obstruer votre visibilité. Une fois le pare-
soleil QSV-1 installé, levez et abaissez le pare-
soleil plusieurs fois pour vous assurer que la partie
en saillie du pare-soleil est bien en place dans
I'ouverture du support. Contrélez qu’il n’y a aucun
espace entre le pare-soleil et son support.

[ English

PINLOCK® EVO lens

[ Francais

Film antibuée PINLOCK® EVO

If you are using the PINLOCK®* EVO lens, read the
instruction manual that comes packed with it.

Si vous utilisez le film antibuée PINLOCK® EVO* ,
lisez le manuel d'utilisation fournit dans I'emballage.

@ Daytime use only. Never use PINLOCK®
EVO lens at night. If the PINLOCK®
EVO lens is used with a clear shield/
visor, its light transmission ratio will be
approximately 80%. This value does not
meet the light transmission standards
in the U.S. (VESC-8, 85%), or Europe
(ECE R22, 80%), so this accessory is for
“daytime use only” in these jurisdictions.

® The PINLOCK® EVO lens is made of a
material that is easier to scratch than the
outer shield/visor. It should be treated
with great care.

® The PINLOCK® EVO lens may obstruct
the rider’s view in some riding positions.

® Remove the protective film before using
the PINLOCK® EVO lens.

® The PINLOCK® EVO lens demonstrates
high effectiveness in stopping fog by
absorbing moisture. However, if the
helmet is used continuously with the
lower vent in the closed position in low-
temperature, high-humidity conditions,
the lens can become saturated with water
vapor causing streaks and fog to appear.
If streaks or fog appears, it may obstruct
your view and be very dangerous! In this
case, open the lower air intake and/or
open the shield/visor to circulate air within
the helmet to remove the streaks and fog
from the helmet.

®Purchase DKS301 for CNS-3 for
replacement of PINLOCK® EVO lens.

* PINLOCK® is a registered trademark of PINLOCK
SYSTEMS B.V.

® Pour utilisation diurne uniquement. Ne
jamais utiliser le film antibuée PINLOCK®
EVO la nuit. Si le film antibuée PINLOCK®
EVO est utilisé avec un écran transparent,
le ratio de transmission lumineuse sera
d’environs 80%. Cette valeur n’attend
pas les normes de transmission exigées
aux Etats Unis (VESC-8, 85%) ou en
Europe (ECE R22, 80%), cet accessoire
est donc pour une utilisation diurne
uniquement (« Daytime Use Only ») dans
ces juridictions.

@ Le film antibuée PINLOCK® EVO est fait
d’un matériau plus sensible aux rayures
que I'écran. Il est donc nécessaire de le
manipuler et de I'entretenir avec le plus
grand soin.

eLe film antibuée PINLOCK® EVO
peut géner la vue du conducteur dans
certaines positions de conduite.

® Retirez la protection du film antibuée
PINLOCK®EVO avant utilisation.

®lLe film antibuée PINLOCK® EVO
démontre une grande efficacité a éliminer
la buée par absorption d’humidité.
Toutefois, si le casque est utilisé en
continu avec la ventilation basse fermée,
par temps froid ou humide, le film
risque de saturer en vapeur d’eau et
de la condensation pourrait apparaitre.
Dans un tel cas, la condensation
risque d’obstruer le champ de vision et
rendre la conduite dangereuse. |l est
alors nécessaire d’ouvrir la ventilation
basse, afin d’augmenter I'apport d’air
frais et éradiquer ce phénoméne de
condensation a l'intérieur du casque.

® Achetez DKS301 pour CNS-3 pour
le remplacement du film antibuée
PINLOCK® EVO.

* PINLOCK® est une marque déposée de PINLOCK
SYSTEMS B.V.
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[ English

Replacing Interior Parts

| Frangais

Remplacement des parties
intérieures

Cheek Pad R)\

Coussmet maxnlalre

Ear Pad (R)
Coussinet d’oreille (D)

Chlnstrap Cover (R)
Couvre jugulaire (D)

Center Pad
Bonnet

Cheek Pad (L)
Coussinet maxillaire (G)

\'

Ear Pad (L)
Coussinet d’oreille (G)

&

Chinstrap Cover (L)
Couvre jugulaire (G)

Center pad, right and left cheek pads, right and left
chinstrap covers, and right and left ear pads can be
removed for washing. You can also adjust the fit of
your helmet by switching to the optional pads. Look
at the list and drawing of interior parts and check
whether the parts are installed or removed. Be
sure to always fix the center pad, cheek pads, and
chinstrap covers prior to riding. If necessary, use the
following table to order the proper interior parts to
adjust the fit of your helmet.
® The same cheek pads can be used with all helmet
sizes. For the M size helmet example, choose
cheek pad size 31 if you want a looser fit and size
39 for a firmer fit (both are optional parts).
® Center pads varies by model size. Confirm the size
of your helmet prior to making a purchase.

Le coussinet central, les coussinets maxillaires droit
et gauche, les couvres jugulaires droit et gauche,
ainsi que les coussinets d’oreilles droit et gauche
peuvent étre retirés pour étre lavés. Vous pouvez
également ajuster la taille de votre casque en
modifiant I'épaisseur de mousse de certaines de
ces pieces (optionnel). Vérifiez a I'aide du schéma
et du tableau si toutes les piéces intérieures sont
correctement apposées a l'intérieur du casque.
Assurez-vous de toujours réinstaller le coussinet
central, les coussinets maxillaires et les couvres
jugulaires avant toute utilisation. Si nécessaire,
utilisez le tableau ci-dessous pour commander les
piéces intérieures adéquates au bon ajustement de
votre casque.
® Les mémes joues peuvent étre utilisées pour toutes
les tailles de casques. Exemple: pour une taille
de casque en M, changez les joues en 39 pour un
meilleur maintien ou en 31 pour un maintien plus
lache (ceci est une option).
® Les tailles de bonnet varient suivant la taille du
casque. Vérifiez bien la taille de votre casque avant
tout achat de bonnet optionnel.

XS S M L XL XXL
Optional (firm fit)/Optionnel (plus ferme) XS13 | S13 M13 L13 | XL13 | XL9
Cg’gﬁ;;@‘ﬂ Standard/Standard xs9 | s9 | Mo [ L9 [ xL9 | x5
Optional (loose fit)/Optionel (plus large) XS5 S5 M5 L5 XL5 N/A

Cheek Pad/ |Optional (firm fit)/Optionnel (plus ferme) 39 39 39 39 39 35
Coussinet Standard/Standard 35 35 35 35 35 31
maxillaire  |Optional (loose fit)/Optionel (plus large) 31 31 31 31 31 N/A

[ English

Removing and Installing Interior
Parts

Use the following procedures to remove or install
the interior parts. Open the face cover completely
when removing or installing the interior parts.

Removing Interior Parts
1. Removing the Cheek Pads

Draw the chinstrap from slit of noise isolator.
Then unfasten the 3 snaps to remove the pad
from the cheek pad base (Drawing 1), and pull
the notch (a) from the cheek pad bracket (A)
(Drawing 2). Next, pull the notch (b) from the
cheek pad bracket (B) as per Drawing 3. Do
not pull it hard. Be sure to pull the front notch
(a) out first. If you pull out the rear notch (b)
before pulling out notch (a), the plate may be
damaged.

2. Removing the Ear Pads

Unfasten the 4 clasps on the plate from the
cheek base, as shown in the drawing. Remove
the ear pad. Remove the other ear pad in the
same manner.

[ Fransais

Extraction et installation des
parties intérieures

Utilisez la procédure suivante pour retirer ou
remonter les parties intérieures. Ouvrez la méachoire
entierement lors du montage et démontage de
l'intérieur.

Extraction des parties intérieures
1. Extraction des joues

Retirez le jugulaire de la fente de l'isolateur de
bruit. Puis desserrez les 3 clics pour retirer le
coussinet de la base de coussinets maxillaires
(Schéma 1), et tirez I'encoche (a) de I'applique
de coussinet maxillaire (A) (Schéma 2). Ensuite,
tirez sur I'encoche (b) depuis I'applique de
coussinet maxillaire (B) tel qu’indiqué dans le
Schéma 3. Ne tirez pas trop fort. Assurez-vous
de bien tirer d'abord sur I'encoche avant (a). Si
vous commencez par I'encoche arriére (b). cela
risque d’endommager la plaque.

2. Retirer les coussinets d’oreille

Détachez les 4 attaches sur la plaque de
la base des coussinets maxillaires, comme
indiqué sur le schéma. Retirez complétement
le coussinet d’oreille. Déposez l'autre coussinet
d'oreille de la méme maniére.

Rear
Arriere

Noise Isolator
Isolateur
de bruit

Chinstrap
Jugulaire

Crochet

2 Cheek pad bracket (A)

Applique de coussinet
maxillaire (A)

3 Cheek pad bracket (B)
Applique de coussinet
maxillaire (B)
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[ English

3. Removing the Center Pad

Remove the center pad by unsnapping 2 snaps
at the rear of the helmet first (Drawing 5), and
pull the front portion of the center pad from the
holding plate as per Drawing 6.

4. Removing the Chinstrap Covers

Remove the cheek pad then unfasten the
chinstrap cover snap. Remove the cover from
the chinstrap (Drawing 7). Remove the other
chinstrap cover in the same manner.

[ Francais

3. Extraction du bonnet

Retirez le coussinet central en détachant
d’abord 2 clics a l'arriére du casque (Schéma 5),
et tirez sur la partie frontale du coussinet central
depuis la plague de maintien, tel qu’indiqué
dans le Schéma 6.
4. Extraction des couvre-jugulaires

Retirez au préalable le coussinet maxillaire, puis
détachez le clic du couvre jugulaire. Retirez le
cache du jugulaire (Schéma 7). Procédez de la
méme maniére pour le coté opposé.

Front
Avant

2o
i)

Rear
Arriere

Hook
Crochet

7 Chinstrap
Jugulaire

N\ \
N  Chinstrap Cover
Crochet’ Couvre jugulaire

[ English

Installing Interior Parts

1.

Installing the Chinstrap Covers

The chinstrap covers have different shapes on
the right and left sides of the helmet. Referring
to the drawing, identify the right and left sides.
Pass the chinstrap through the cover and fasten
the snap until it clicks in place.

Installing the Center Pad

Adjust the side of the front plate to bracket
(Drawing 8), and slide and insert the plate into a
gap of bracket (Drawing 9).

Installing the Ear Pads

The ear pads are interchangeable for right and
left sides. Place ear pad section (A) between
the center pad and the impact absorbing liner
as per Drawing 11. Insert the 4 clasps on the
plate in the notches of the cheek base. Fix the
ear pad in place. Install the other ear pad in the
same manner.

[ Francais

Réinstaller les parties intérieures

1.

Installation des couvre jugulaires

Les couvre jugulaires ont un coté droit et
gauche différents, que vous pouvez identifier
en vous référant au schéma. Passez la sangle
jugulaire a travers le couvre jugulaire et
appuyez sur la pression, jusqu’au « clic » de
fixation.

Installation du bonnet

Ajustez le coté de la plaque frontale sur le
support (Schéma 8) puis faites glisser et insérez
la plaque dans 'espace du support (Schéma 9).

Installation des coussinets d’oreille

Les coussinets d’oreille sont interchangeables
pour les cotés gauche et droit. Placez la partie
(A) du coussinet d’oreille entre le coussinet
central et le calotin d’absorption, comme indiqué
sur le Schéma 11. Insérez les 4 attaches sur
la plaque dans les encoches de la base de
coussinets maxillaires. Fixez le coussinet
d’oreille en place. Installez I'autre coussinet
d’oreille de la méme maniére.

> NN «

Chinstrap Cover (R)
Couvre jugulaire (D)

Chinstrap Cover (L)

Couvre jugulaire (G)

Hook
Crochet
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[ English

4. Installing the Cheek Pads

Before installing the cheek pads, make sure
that the 3 hooks are positioned properly shown
in the drawing. They may not be hooked if they
are not positioned properly.

Identify a right and a left pad.

Insert the notch (b) into a boss of a cheek pad
bracket (B) at the rear of the helmet (Drawing
12) and slide it toward the back of the helmet.
Then, do frontward and insert the notch (a)
into a boss of a cheek pad bracket (A) as per
Drawing 13. Be sure to slide the plate toward
the back of the helmet when you insert the rear
section (Drawing 12), otherwise the notch (a)
may not fit to the boss.

After the plates are inserted, pass the chinstrap
through the hollow section of the cheek pad
(Drawing 14). Fasten the snaps in 1 to 3 order
by pressing the head of the snaps firmly from
the pad side until they click in place. Press the
corner of the pad as shown in the Drawing 15
and fit the cheek pad plate securely into the
boss of the cheek pad base. Lastly, insert the
chinstrap into the slit of noise isolator as per
Drawing 16. Install the other cheek pad in the
same manner.

[ Fransais N

4. Installation des coussinets maxillaires

Avant l'installation des coussinets maxillaires,
assurez-vous que les 3 crochets sont
positionnés correctement comme indiqué sur le
schéma. lls peuvent ne pas étre crochetés s'ils
n’ont pas été positionnés correctement.

Identifiez un coussinet gauche et un coussinet
droit.

Insérez I’encoche (b) dans un bossage
d’applique de coussinet maxillaire (B) a I'arriére
du casque (Schéma 12) et faites-la glisser vers
I'arriére du casque. Ensuite, passez a I'avant
et insérez I’encoche (A) dans un bossage
d’applique de coussinet maxillaire (A) tel
qu’indiqué dans le Schéma 13. Veillez & faire
glisser la plaque vers l'arriere du casque en
insérant la partie arriére (Schéma 12), sinon
I'encoche (a) risque de ne pas étre bien en
place dans le bossage.

Une fois que les plaques sont fixées, passez
le jugulaire a travers I'espace du coussinet
maxillaire (Schéma 14). Fixez ensuite les clics
dans l'ordre 1 @ 3 en pressant fermement la
partie intérieure du clic depuis le coussinet,
jusqu’a entendre un « clic ». Appuyez sur
le coin du coussinet comme indiqué sur le
Schéma 15, et ajustez la plaque du coussinet
maxillaire fermement dans le bossage de la
base de coussinet maxillaire. Enfin, insérez le
jugulaire dans la fente de l'isolateur de bruit tel
qu’indiqué dans le Schéma 16. Installez I'autre
coussinet maxillaire de la méme maniére.

Front
Avant

12 Cheek Pad Bracket (B)
Applique de coussinet maxillaire (B)

Boss/Bossage

13 Cheek Pad Bracket (A)

Applique de coussinet maxillaire (A)

[ English

Important Notice about Handling
Interior Parts

ﬂ Noise

Isolator
Isolateur
de bruit

Chinstrap
Jugulaire

Notes importantes sur les parties
intérieures

® When attaching or detaching a hook, you should
hold it near the hooked area and treat it carefully.
Insert the hook firmly until you hear it click.

® You can clean the inner parts by hand washing
them or by washing them in a washing machine
after placing them in a laundry net. Please treat
them carefully when washing. Use lukewarm water.
Gently squeeze the parts with a dry towel, then
remove them and dry them in the shade. To prevent
damage to the plastic areas of the interior parts, do
not wring them strongly and do not fold or bend the
plastic areas. Take special care if you are using a
washing machine. Do not dry the interior parts with
a clothes dryer, as heat can damage the material.
The impact absorbing liner (polystyrene foam
section) should be wet with a soft cloth dipped in
a solution of mild neutral soap and water and then
wiped. Allow time for the impact absorbing liner to
dry in the shade. Do not dry the impact absorbing
liner in the sunlight or use any type of mechanical
dryer, as the impact absorbing liner is extremely
sensitive to heat. If the impact absorbing liner is
exposed to high heat of any kind, contact your
dealer or SHOEI directly for a safety evaluation. To
prevent damage, do not use any of the following
cleaning materials: hot water over 40°C; salt water;
any acidic or alkali detergent; benzine, thinner,
gasoline, or other organic solvents; glass cleaner;
or any cleaner containing organic solvents.

® Lorsque vous attachez ou détachez une pression,
manipulez toujours ces attaches prés de leur point
de fixation, et maniez les avec précaution. Appuyez
fortement sur la pression jusqu’au « clic ».

® Vous pouvez laver les piéces intérieures a la
main ou en machine (dans un filet de protection).
Manipulez-les avec précaution lors du lavage.
Utilisez de I'eau tiede. Pressez légérement les
piéces humides dans une serviette séche, puis
laissez les sécher a I'abri de la lumiére. Afin
d’éviter tout dommage des parties plastiques
de ces piéces, ne les essorez pas fortement et
ne pliez jamais les parties plastiques. Faites
particuliérement attention lors d’un lavage en
machine. Ne séchez pas les parties intérieurs au
séchoir, et n’utilisez aucune source de chaleur, car
ceci endommagerait certaines parties internes. Le
calotin polystyréne peut étre nettoyé a I'aide d’'un
chiffon humide trempé dans I'eau savonneuse,
et essuyé avec un chiffon sec. Laissez sécher
naturellement le calotin a I'abri de la lumiere et de
la chaleur, et n’exposez jamais le calotin & une
quelconque source de chaleur, car le polystyréne
y est trés sensible. Si votre calotin polystyréene a
été exposé a une quelconque source de chaleur,
cessez son utilisation et contactez votre revendeur
afin que SHOEI puisse évaluer son niveau de
sécurité. Pour éviter tout dommage, n'utilisez aucun
des produits de nettoyage suivants: eau chaude
de plus de 40°C, eau salée, détergent acide ou
alcalin, essence, diluant, solvant organique, produit
a vitres, ou tout produit de nettoyage contenant
des solvants organiques.
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When Installing the Intercom

When installing the intercom, remove the intercom base
covers. As to the battery, place it into the battery space at
the rear bottom of the helmet.

For installing and removing the intercom, please refer to
the instruction manual of the intercom you use.

Removing Intercom Base Cover

Insert the service tool in the gap between the intercom
base and the cover with pushing the tab and slide the
cover down along the side line of the face cover in the
direction of the arrow shown. Sliding the cover directly
below may damage the base.

Lors de I'installation de I’interphone

Lors de l'installation de l'interphone, retirez les caches
de base de l'interphone. Comme pour la batterie, placez-
le dans le compartiment de la batterie situé a l'arriere en
bas du casque.

Pour installer et retirer I'interphone, veuillez vous reporter
au mode d’emploi de I'interphone que vous utilisez.

Retrait du cache de base de I'interphone
Insérez I'outil d’entretien dans I'espace entre la base
de l'interphone et le cache en enfongant la languette et
faites glisser le cache vers le bas le long de la ligne de la
face latérale du cache dans le sens de la flecche comme
indiqué. Faire glisser le cache directement en dessous
peut endommager la base.

Intercom Base

Cover Tool
Cache de la base Outil de service
interphone

N Servicé

Installing the Intercom Base Cover

1. Align the upper side of the cover with the base line
on the base (Drawing 1).

2. Slide the cover up onto the base in the direction of
the arrow shown (Drawing 2).

Installation du cache de la base de
I'interphone

1. Alignez le coté supérieur du cache a l'aide de la ligne
de base sur la base (Schéma 1).

N

Faites glisser le cache sur la base dans le sens
indiqué par la fleche (Schéma 2).

Intercom
Upper side of cover,
Interphone Coté

supérieur du cache

Intercom
Base Cover

1]

Cover

Cache de la base
interphone

Intercom Base

2

Removing the Battery Space Cover

Lift up the battery space cover pushing the tab in the
direction of the arrow in the drawing. After removing the
cover, remove the cushioning material from the space.

Dépose du cache de compartiment de
batterie

Soulevez le cache du compartiment de batterie en
poussant la languette dans le sens de la fleche dans le
schéma. Aprés avoir retiré le cache, retirez les coussinets
de I'espace.

Installing the Battery Space Cover

Insert the hooks (3 points) of the battery space cover into
the fixed holes of the battery housing until they click into
position.

Installation du cache de compartiment de
batterie

Insérez les crochets (3 points) du cache de compartiment
de batterie dans les trous fixes du boitier de la batterie
jusqu’a ce qu'ils s’encliquettent en position.

Tab
Languette
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Cache de I'espace batterie

Front 7 Rear
Avant f Arriere

Hole/Trou Hol

\ ; Tmﬁ

Battery Space Cover ~ <R )

Cache de I'espace batterie

Tab
Languette

A\ WARNING

A\ ATTENTION

® When the intercom is not installed to the helmet,
be sure to use the helmet with the intercom base
covers and the battery space cover equipped.

® Be sure to use SHOEI recommended intercom
exclusively designed for NEOTEC II. For
information about SHOEI recommended
intercoms, please refer to SHOEI official website.
(EUROPE:http://www.shoei-europe.com/, NORTH
AMERICA:http://www.shoei-helmets.com/,
JAPAN:http://jp.shoei.com/)

@ For information about handling the intercom, please
refer to the instruction manual of the intercom you
use.

® Lorsque l'interphone n’est pas installé sur le
casque, assurez-vous d'utiliser le casque avec les
caches de base d'interphone et le cache d’espace
de batterie installés.

® Assurez-vous d'utiliser I'interphone recommandé
par SHOEI exclusivement congu pour NEOTEC
Il. Pour plus d’informations sur les interphones
recommandés par SHOEI, veuillez consulter le site
officiel de SHOEI.
(EUROPE : http://www.shoei-europe.com/,
AMERIQUE DU NORD : http://www.shoei-helmets.
com/, JAPON : http://jp.shoei.com/)

® Pour plus d’'information sur I'utilisation de
I'interphone, veuillez vous reporter au mode
d’emploi de I'interphone que vous utilisez.
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[ English

[ Francais

A\ WARNING

A\ ATTENTION

® Before use, check that the shield/visor hooks and
gears are fit firmly.

® Be sure to always wear the center pad, cheek
pads, and chinstrap covers when using the helmet.

® When cleaning and caring for the helmet and
shield/visor, do not use any of the following
cleaning materials: hot water over 40°C; salt water;
any acidic or alkali detergent; benzine, thinner,
gasoline, or other organic solvents; glass cleaner;
or any cleaner containing organic solvents. If any
of these cleaners are used, the helmet’s chemical
nature may be altered and safety may be hindered.

@ If insects become stuck to the helmet during riding
and are left in place, the helmet surface may be
corroded. They should be removed promptly.

®Be sure to use SHOEI genuine parts when
replacing the shield/visor, sun visor, or inner parts.

@ Avant toute utilisation, assurez-vous que les crochets et
les engrenages de I'écran sont fermement en place.

® Assurez vous que le bonnet, les mousses de joues et
les couvres jugulaires soient toujours installés lors de
I'utilisation de votre casque.

® Lors du nettoyage et de I'entretien de votre casque
et de votre écran, n'utilisez aucun des produits de
nettoyage suivants: eau chaude de plus de 40°C, eau
salée, détergent acide ou alcalin, essence, diluant,
solvant organique, produit a vitres, ou tout produit de
nettoyage contenant des solvants organiques. Si I'un de
ces produits nettoyants était utilisé, la structure de votre
casque en serait altérée, réduisant grandement son
niveau de sécurité

® Les salissures d'insectes laissées trop longtemps sur la
surface extérieure du casque peuvent l'altérer. Veillez a
les retirer tres régulierement.

® Assurez vous de n'utiliser que des piéces d’origine
SHOEI lors du remplacement de I'écran, de I'écran
solaire ou des piéces intérieures.

Parts List

Liste des piéces

These optional parts are available for repair or
replacement.

To replace the parts, read the instruction manual that
comes packed with the parts.

©® CNS-3 Shield/Visor

® QSV-1 Sun Visor

® PINLOCK® EVO lens (DKS301)
® Chin Curtain

@ Breath Guard

® Face Cover

® Face Cover Screws (2)

® Face Cover Washers, right and left
® Upper Air Intake

® Top Air Outlet

® Center Pad

® Cheek Pads (right and left)

® Chinstrap Covers (right and left)
® Ear Pads (right and left)

Ces piéces optionnelles sont disponibles pour
réparation ou remplacement.

Pour remplacer ces piéces, veuillez vous référer au
manuel les accompagnant.

® Ecran CNS-3

@ Ecran solaire QSV-1

@ Film antibuée PINLOCK® EVO (DKS301)
©® Mentonniére

® Cache-nez

® Méachoire

® V/is de machoires (2)

® Rondelles de machoires, droite et gauche
® Entrée d’air supérieure

® Evacuation d’air supérieure

@ Bonnet

® Coussinets maxillaires (droite et gauche)

® Couvres jugulaires (droite et gauche)

® Coussinets d’oreille (droite et gauche)

Bitte erst lesen Informazioni generali 26
Uberpriifen der Bestandteile lhres  Controllo del contenuto della 27
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Ventilationssystem Sistema di ventilazione 29
Offnen und SchlieRen des Apertura e chiusura della
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[ Deutsch

Bitte erst lesen

[ 1tatiano

Informazioni generali

Diese Produkt ist ein Motorradhelm.
Bitte benutzen Sie ihn nur zum Motorradfahren.
Bei der Benutzung fiir andere Aktivitaten konnte
er im Falle eines Unfalles keinen ausreichenden
Schutz bieten.

Kein Helm kann den Nutzer vor allen
moglichen Folgen eines Unfalles
schiitzen.

Fir ein Maximum an Sicherheit muss der Helm
richtig passen und der Kinnriemen geschlossen
sein. Auch mit Helm sollten Sie einen guten
Rundumblick haben. Wenn der Helm zu groR ist,
kann er sich wahrend der Fahrt bewegen. Das
kénnte lhre Sicht beeintrachtigen und Sie kdnnten
den Helm bei einem Unfall verlieren und sich
verletzen oder sterben. Genaue Informationen zum
Tragen und Schliefen des Helmes entnehmen Sie
der Anleitung ,How to use your helmet properly“.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann
sich jederzeit andern. Die lllustrationen in dieser
Anleitung kénnen sich vom realen Produkt
unterscheiden. Das Copyright fir diese Anleitung
liegt bei der SHOEI CO, LTD. Die Vervielfaltigung
oder Reproduktion ist ohne schriftliche
Genehmigung verboten.

Questo prodotto & un casco ad uso
motociclistico.

Da non usare per altri scopi oltre alla guida
di motocicli, in quanto non assicurerebbe la
necessaria protezione in caso di incidente.

Nessun casco puo proteggere chi lo
indossa da tutti i possibili danni causati
da un impatto a qualunque velocita.

Per assicurare la massima protezione il casco
deve calzare perfettamente e il cinturino deve
essere allacciato sotto il mento. Il casco dovrebbe
quindi assicurare una buona visione. Se il
casco fosse troppo largo potrebbe scivolare o
muoversi durante la guida, causando quindi la
possibile perdita del casco stesso in caso di
incidente o ostruire la visuale durante la guida. Le
conseguenze possono essere ferite gravi o anche
la morte. Per comprendere perfettamente come
indossare e assicurare il proprio casco vedi il
volantino “Come utilizzare il casco correttamente”
che si trova all'interno della confezione.

| contenuti di questo manuale sono soggetti ad
aggiornamenti senza notifica.

Le illustrazioni di questo manale possono differire
dal prodotto acquistato.

| copyrights di questo manuale appartengono a
SHOEI CO., LTD. Riproduzioni e copie di questo
manuale senza permesso scritto sono proibite.

[ Deutsch

Uberpriifen der Bestandteile
lhres Helmes

[ 1tatiano

Controllo del contenuto della
confezione

Nach dem Offnen der Verpackung iiberpriifen Sie
bitte den Inhalt auf Vollstandigkeit.

1. Helm

Beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO* Scheibe
Atemabweiser

Helmbeutel

Bedienungsanleitung

“How to use your helmet properly”

Warnaufkleber (E-3-Markierung: fir ECE-R22-
Produkte)

8. 2 SHOEI Aufkleber
9. Silikondl
10. PINLOCK®-Pin

N o o r DD

11. Wartungswerkzeug

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

!

WARNING

Dopo aver aperto I'imballo controllare che tutte le
parti sotto elencate siano incluse.

N o oo Dhd 2

10.
1.

Casco

Lente PINLOCK® EVO

Paranaso

Sacca Portacasco

Manuale d'istruzioni

“Come utilizzare il casco correttamente”

Etichetta di avvertenza (targhetta E-3: per
prodotti ECE R22)

N. 2 adesivi con logo SHOEI (2)
Olio al silicone

Proiezione PINLOCK®
Strumento di servizio
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Bitte bewahren Sie die Verpackung
fur den Fall einer Ricksendung zur
Reparatur auf. Bitte achten Sie bei der
Entsorgung des Verpackungsmaterials
auf eine ordnungsgeméaRe Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften.

g Raccomandiamo di conservare

'imballaggio originale ed il materiale di
protezione che potrebbero servire per
spedire il casco per eventuali riparazioni
e sostituzioni.
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[ Deutsch

Beschreibung der Bestandteile

[ 1tatiano

Descrizione delle parti
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Kinnbligel Entriegelung
Kinnbligel
Unterer Lufteinlass
Visierlasche
CNS-3-Visier
StoRabsorbierender EPS-Kern
Oberer Lufteinlass
Helmschale
Visier-Befestigung

. Betatigungshebel fiir Sonnenvisier

. Oberer Luftauslass

. Batteriefachabdeckung

. Grundplattenabdeckung der
Freisprecheinrichtung

. Kinnriemen
. Windabweiser

A A A A ©
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Tasto apertura mentoniera
Mentoniera
Presa d’aria inferiore
Linguetta visiera
Visiera CNS-3
Calotta interna
Presa d’aria superiore
Calotta
Base visiera
. Leva visiera parasole
. Uscita d’aria superiore
. Coperchio del vano batteria
. Coperchio della base interfono
. Cinturino
. Sottogola

Rechts Links
Destra | Sinistra

In dieser Anleitung sind die Begriffe
,Links* und ,Rechts* aus Sicht des
Helmtragers zu verstehen.

Con “destra” e “sinistra” in questo
manuale sono da intendersi quelle
del pilota che indossa il casco.

[ Deutseh NI 't2!iano

Ventilationssystem

Sistema di ventilazione

Oberer Lufteinlass
Presa d’aria superiore

Offen
Aperto

&=

Geschlossen
Chiuso

Unterer Lufteinlass
Presa d’aria inferiore

AN

Geschlossen
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Oberer Luftauslass
Uscita d’aria superiore

Das Offnen der Ventilation kann zu
erhdhtem Gerauschpegel fihren.

L’apertura delle prese d’aria pud
provocare un innalzamento del livello di
rumorosita.
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Offnen und SchlieRen des
Kinnbiigels

[ 1tatiano

Apertura e chiusura della
Mentoniera

Der Kinnblgel kann mit einem einzigen Druck
auf den Ausldsetaster gedffnet und geschlossen
werden. Um den Kinnbugel zu 6ffnen, ziehen Sie
den Ausldsetaster im unteren, mittleren Bereich
des Kinnblgels nach unten und I6sen Sie die
Verriegelung. Drehen Sie den Kinnbiigel nach
oben, bis Sie ein Klicken beim Einrasten der
ersten Arretierung horen. Der Kinnbugel kann in
der gedffneten Stellung festgestellt werden, wenn
er weiter nach oben geklappt wird, bis er bei der
zweiten Arretierung einrastet.

Bewegen Sie den Kinnbiigel nach oben, bis Sie ein
deutliches Klicken der Arretierung horen.

La mentoniera pud essere aperta e chiusa con un
solo tocco. Per aprire la mentoniera, tirare verso il
basso il bottone in basso al centro della mentoniera
e rilasciare la chiusura. Sollevare e ruotare la
mentoniera finché non si sente un clic quando si
innesta il primo fermo. La mentoniera pu6 essere
fissata in posizione aperta continuando a ruotarla
finché non scatta nel secondo fermo. Per chiudere la
mentoniera ruotarla verso il basso sino a sentire lo
scatto della chiusura.

A\ ACHTUNG

A\ ATTENZIONE

® Es wird dringend empfohlen, mit vollstandig
geschlossenem Kinnbiigel Motorrad zu fahren,
um die groRte Schutzwirkung fiir den Kopf zu
haben.

® Entfernen Sie den Kinnbiigel nicht vom Helm.
Wenn Sie lhren Kinnbiigel oder das Visier
anpassen miissen, wenden Sie sich an lhren
SHOEI-Handler vor Ort.

® Ziehen sie werden des SchlieBens des Kinnbugels
nicht am Auslésetaster. Dies kann zu einem
unzureichend verriegeltem Verschluss fiihren und
zu ungewolltem Offnen des Kinnbiigels werden
der Fahrt fiihren. Vergewissern Sie sich nach dem
Schlissen das der Kinnbligel richtig verriegelt ist.

® Denken Sie beim Tragen des Helms immer daran,
den Kinnbiigel zu schlieRen und prifen Sie, ob
er verriegelt ist. Wenn Sie den Helm tragen und
der Kinnblgel ist nicht verriegelt, kann sich der
Kinnblgel plétzlich 6ffnen und der Helm kann
herunterfallen oder beschadigt werden.

@ Beim Offnen oder SchlieBen des Kinnbiigeln,
greifen Sie nicht an den Windabweiser. Er konnte
sich I6sen.

® Per massimizzare le prestazioni di protezione
della testa, & vivamente consigliato guidare la
motocicletta con la mentoniera in posizione
completamente chiusa.

® Non rimuovere la mentoniera dal casco. In
caso sia necessario regolare la mentoniera o la
visiera, consultare il rivenditore locale SHOEI
piu vicino.

® Non tenere premuto il pulsante mentre si chiude la
mentoniera. Questo potrebbe far si che il blocco
della mentoniera non si innesti. Una mentoniera
non bloccata potrebbe aprirsi inaspettatamente
durante la guida e provocare un incidente. Dopo
aver chiuso la mentoniera, assicurarsi di controllare
che sia bloccata.

® Quando si trasporta il casco, assicurarsi di
chiudere la mentoniera e controllare che sia
bloccata. Trasportare il casco con la mentoniera
sbloccata pud provocare I'apertura improvvisa
della mentoniera e quindi il casco potrebbe cadere
o danneggiarsi.

® Non aprire o chiudere la mentoniera tirando il
sottogola che potrebbe strapparsi.

[ Deutsch

Windabweiser

[ 1tatiano

Sottogola

Der Windabweiser reduziert Fahrtwind, der an
der Unterkante des Helmes in den Innenraum
ziehen kann und reduziert so Turbolenzen und
Windgerausche im Innenraum.

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie den
Windabweiser entnehmen und einsetzen kénnen.

Entnehmen des Windabweisers

Wie in der Zeichnung zu sehen, ist der
Windabweiser an der Unterseite des
Kinnblgels mit 2 Stiften befestigt. Heben Sie
die Befestigungsplatte nahe der Stifte leicht an,
um die Stifte zu I6sen und den Windabweiser
herauszuziehen. Verfahren Sie mit beiden Seiten
gleich.

Einsetzten des Windabweisers

Wie in der Zeichnung zu sehen, schieben Sie die
Plastiklasche des Windabweisers in den Spalt
zwischen Kinnbugel-Aussenschale und Kinnbugel-
Innenschale. Schieben Sie an beiden Seiten die
Stifte in die vorgesehene Aufnahme.

Il sottogola riduce il flusso di aria e la rumorosita
causata dal vento e pud essere rimosso
osservando la seguente procedura.

Rimozione del sottogola

Il sottogola & fissato alla mentoniera da due punti
di ancoraggio. (vedi disegno), sollevare il sottogola
e rimuovere i punti di ancoraggio, estrarre il
sottogola da entrambi i lati.

Montaggio del sottogola

Come da disegno sollevare la mentoniera ed
inserire il sottogola nello spazio creatosi. Inserire i
due punti di ancoraggio ad entrambi i lati.
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Stift
Proiezione

A\ ACHTUNG

A\ ATTENZIONE

o Mit installiertem Windabweiser wird das
Gerausch des umgebenden Verkehrs gedampft.
Bitte beachten Sie dies wahrend der Fahrt.

® Ziehen Sie nicht am Windabweiser, wenn die
Haltestifte eingerastet sind. Sie kénnen den
Windabweiser beschadigen.

® Tragen Sie den Helm nicht am Windabweiser.
Er koénnte sich I16sen und der Helm kénnte zu
Boden fallen.

® || montaggio del sottogola riduce il suono dei
veicoli su strada, non dimenticarlo durante la
guida.

@ Non tirare il sottogola con gli ancoraggi fissati,
potrebbe danneggiarsi.

® Non trasportare o tenere il casco dal sottogola
che potrebbe staccarsi.
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Atemabweiser

[ 1tatiano

Paranaso

Der Atemabweiser verringert die Beschlagsneigung
des Visiers.

Zum Einsetzen des Atemabweisers halten Sie sich
an die folgenden Anweisungen.

Einsetzen des Atemabweisers

Schieben Sie den Atemabweiser wie abgebildet in
den Zwischenraum zwischen der Helmschale und
dem stoRabsorbierenden EPS-Kern ein.

Ausbau des Atemabweisers

Ziehen Sie den Atemabweiser aus dem
Raum zwischen der Helmschale und dem
stoBabsorbierenden EPS-Kern. Wenn Sie den
Atemabweiser herausziehen, kann sich die
Riickseite der Visierdichtung l6sen. Fassen Sie
in diesem Fall die Visierdichtung mit Daumen und
Zeigefinger und schieben Sie sie an ihren Platz
zuriick.

Il paranaso riduce I'appannaggio della visiera
causato dal respiro.

Per montare il paranaso osservare le seguenti
istruzioni.

Installazione del paranaso

Come indicato nel disegno, inserire il paranaso
nello spazio tra la calotta e la calotta interna.

Rimozione del paranaso

Tirare il paranaso dallo spazio tra la calotta e la
calotta interna. Quando si estrae il paranaso, il lato
posteriore della modanatura della finestra potrebbe
staccarsi. Se cio avviene, afferrare la modanatura
della finestra tra il pollice e I'indice e riposizionarla
in sede.

=

Tragen Sie den Helm nicht am
Atemabweiser. Er kdnnte sich 16sen und
der Helm kénnte zu Boden fallen.

Non trasportare o tenere il casco dal
paranaso che potrebbe staccarsi.

Ohrpolster

Cuscinetti auricolari

Die Ohrpolster wurden entworfen, um
Windgerausche zu unterdriicken.

Die Ohrpolster kénnen entfernt werden. Eine
genaue Anleitung erhalten Sie in Rubrik ,Entfernen
und Einsetzen der Polster".

| cuscinetti auricolari sono disegnati per ridurre il
rumore del vento.

| cuscinetti auricolari possono essere rimossi. Per
rimuovere e montare i cuscinetti vedere la sezione
“Rimozione e montaggio delle componenti interne”.

Mit eingesetzten Ohrpolstern kann
der Klang anderer Verkehrsteilnehmer
reduziert werden. Bitte beachten Sie
diesen Umstand.

Il montaggio dei cuscinetti auricolari
riduce il suono dei veicoli su strada, non
dimenticarlo durante la guida.

CNS-3-Visier

g Bevor Sie das Visier zum ersten Mal

nach dem Kauf des Helmes verwenden,
vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie
abgezogen ist.

Wenn Sie das CNS-3-Visier vollstandig schlieRen,
rastet die Visierlasche am Haken ein. Wir empfehlen
lhnen, das Visier wahrend der Fahrt immer in dieser
Stellung zu belassen.

Abnehmen des CNS-3-Visiers

1.
2.

Visiera CNS-3

Offnen Sie das CNS-3-Visier volistandig (Zeichnung 1).

Ziehen Sie den Hebel nach unten und kippen Sie das
Visier gleichzeitig nach oben, wahrend Sie an der
Unterseite den Haken A l6sen (Zeichnung 2). Wenn
der Haken A gel0st ist, wird gleichzeitig der Haken B
gelost.

Ziehen Sie das Visier in die in Zeichnung 3
abgebildete Richtung und l6sen Sie den Haken C.
Wenden Sie dasselbe Verfahren an, um die andere
Seite zu losen.

Visierlasche
Linguetta visiera

Gancio

Visier
Visiera

P

.

Prima di utilizzare la visiera per la prima volta
dopo l'acquisto, rimuovere la pellicola di
protezione.

Abbassando completamente la visiera CNS-
3, la linguetta della visiera si ancorera al gancio.
Raccomandiamo di usare la visiera in questa posizione
durante la guida della motocicletta.

Rimozione della visiera CNS-3

1.

Aprire la visiera CNS-3 fino alla posizione di apertura
completa (disegno 1).

Quando si tira il grilletto verso il basso, sollevare
e ruotare la visiera verso I'alto tenendo il bordo
inferiore per rilasciare il gancio A (disegno 2).
Quando il gancio A viene rilasciato, anche il gancio B
viene rilasciato allo stesso tempo.

Tirare la visiera nella direzione illustrata nel disegno
3 erilasciare il gancio C.

Seguire la stessa procedura per rimuovere l'altro
lato.
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Einsetzen des CNS-3-Visiers

1. Bringen Sie das Visier in die vollstandig gedffnete
Stellung (Zeichnung 4) und fiihren Sie den Haken B
in die Aufnahmevorrichtung ein (Zeichnung 5).

2. Dricken Sie Haken A und C wie in Zeichnung 6
gezeigt, um die Haken in der Hakennut zu befestigen.

3. Wenden Sie dasselbe Verfahren an, um die andere
Seite zu befestigen.

4. Vergewissern Sie sich, dass Visier und
Aufnahmevorrichtung richtig in die Visierbefestigung
passen.

A\ ACHTUNG

N\

———— Visier

Wenn der Haken und die Aufnahmevorrichtung nicht
sicher an der Visierbefestigung eingerastet sind, kann
sich das Visier wahrend der Fahrt I6sen und es kann
zu einem Unfall kommen. Offnen und schlieRen Sie
nach dem Anbringen des CNS-3-Visiers das Visier
einige Male und Uberzeugen Sie sich davon, dass der
Haken und die Aufnahmevorrichtung sicher einrasten.
Uberzeugen Sie sich bei vollstandig geschlossenem
Visier davon, dass die Visierlasche vom Haken
umschlossen wird.

Installazione della visiera CNS-3

1. Regolare la visiera nella posizione completamente
aperta (disegno 4) e inserire il gancio B
nellingranaggio (disegno 5).

2. Premere il gancio A e quello C in base al disegno 6
per fissare i ganci nella guida gancio.

3. Seguire la stessa procedura per installare I'altro lato.

4. Confermare che il gancio e I'ingranaggio della visiera
siano montati correttamente nella base della visiera.

A\ ATTENZIONE

Se il gancio e l'ingranaggio non sono saldamente
fissati nella base della visiera, la visiera potrebbe
sganciarsi durante la guida e causare un incidente
imprevisto. Dopo aver installato la visiera CNS-3,
aprire e chiudere alcune volte la visiera per confermare
che gancio e ingranaggio siano montati correttamente.
Con la visiera completamente chiusa, confermare che
la linguetta della visiera sia fissata correttamente dal
gancio.

Visiera
@ S
v
\ Haken B
Gancio B
N g
‘Aufnahmevorrichtung
Ingranaggio
v
\ Visier
Visiera

Grilletto

Haken C
Gancio C

Hakennut
Guida

Haken A
Gancio A
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[ Deutsch

Wichtiger Hinweis zum
Umgang mit dem CNS-3-Visier

[ 1tatiano

Avviso importante sulla gestione
della visiera CNS-3

® Schmutz und Kratzer auf dem Visier kénnen die
Sicht wahrend der Fahrt beeintrachtigen und zu
gefahrlichen Situationen fiihren! Wenn das CNS-3-
Visier verschmutzt oder verkratzt ist, diirfen Sie es
nicht mehr verwenden. Nehmen Sie das Visier ab
und reinigen oder ersetzen Sie es.

® Reinigen Sie das CNS-3-Visier mit einer Lésung
aus milder, neutraler Seife und Wasser. Spiilen Sie
es grundlich mit sauberem Wasser ab und trocknen
Sie es mit einem weichen Tuch. Benutzen
Sie auf keinen Fall diese Reinigungsmittel:
uber 40 °C heiBes Wasser; Salzwasser;
saure oder alkalische Reinigungsmittel;
Waschbenzin; Verdiinner; Benzin oder andere
organische Losungsmittel; Glasreiniger; oder
andere Reinigungsmittel, die organische
Loésungsmittel enthalten. Durch die Verwendung
dieser Reinigungsmittel kdnnen die chemischen
Eigenschaften des Visiers verandert werden, und
die Sicherheit kann beeintrachtigt werden.

® Fahren Sie nicht mit einem beschlagenen Visier.
Das koénnte lhre Sicht beeintréachtigen und zu
gefahrlichen Situationen flihren. Wenn das CNS-
3-Visier beschlagen ist, 6ffnen Sie den unteren
Lufteinlass, damit Luft durch den Helm strémen
kann und die Feuchtigkeit vom Visier entfernt wird.

® Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem ersten
Gebrauch des Visiers.

@ Kleben Sie keine Aufkleber in Ihr Sichtfeld.

® Sporco e graffi sulla visiera potrebbero ostruire
la visuale durante la guida e possono essere
molto pericolosi! Se la visiera CNS-3 si sporca o
si graffia, interromperne immediatamente I'uso.
Rimuovere la visiera e pulirla o sostituirla.

® La visiera CNS-3 deve essere lavata con una
soluzione di sapone neutro delicato e acqua.
Risciacquare bene con acqua pulita e asciugare
con un panno morbido. Non utilizzare i seguenti
materiali per la pulizia: acqua calda oltre i 40
°C, acqua salata, detergente acido o alcalino,
benzene, solventi, benzina o altri solventi
organici, detergente per vetri o altri detergenti
contenenti solventi organici. Se viene utilizzato
uno di questi detergenti, la natura chimica della
visiera potrebbe essere alterata e la sicurezza
potrebbe essere ostacolata.

® Non guidare con una visiera appannata. Cio
potrebbe ostruire la visuale e pud essere molto
pericoloso. Se la visiera CNS-3 & appannata,
aprire la presa d’aria inferiore per far circolare I'aria
all'interno del casco e rimuovere I'appannamento
dalla visiera.

® Rimuovere la pellicola di protezione prima di usare
la visiera per la prima volta.

@ Non applicare alcun adesivo o nastro sul campo
visivo della visiera.

A\ ACHTUNG

A\ ATTENZIONE

Getdnte CNS-3-Visiere sind nicht fiir den Verkauf
oder Gebrauch in den USA bestimmt. Falls ein
getdntes Visier und die integrierte Sonnenblende
in den USA zusammen benutzt werden, sind die
Anforderungen an die Lichtdurchldssigkeit gemaR
VESC-8* nicht erflllt. Verwenden Sie kein getontes
Visier mit Inrem Helm, in einer Weise, die nicht der
VESC-8* entspricht. Andernfalls kann lhre durch
das getdnte Visier eingeschrankte Sicht einen
Unfall sowie schwere oder tddliche Verletzungen
verursachen.

La visiera fumé CNS-3 non & in vendita né viene
utilizzata negli USA. Se la visiera fumé e la visiera
parasole sono utilizzate insieme negli USA, il
requisito del rapporto di trasmissione della luce
specificato nella norma VESC-8* non & soddisfatto.
Non utilizzare una visiera fumé sul casco in
un modo che non soddisfa la norma VESC-8*.
Altrimenti, la visione limitata da una visiera fumé
potrebbe causare un incidente con lesioni gravi o
mortali.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
Dieser Standard ist weit verbreitet und wird
in 36 Staaten der USA mit dem Gesetz zum
Augenschutz von Motorradfahrern angewandt.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
(norma n. 8 della Vehicle Equipment Safety
Commission per la protezione degli occhi dei
motociclisti)

Questa norma € ampiamente referenziata ed
€ applicata dai 36 stati negli USA con la legge
per I'utilizzo di una protezione per gli occhi per i
motociclisti.
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[ Deutsch

Aufbringen des Silikon-Ols

[ 1tatiano

Applicare olio al silicone

Tragen Sie das dem Helm beigefiigte Silikon-
Ol auf bewegte Teile des Helmes auf, wie den
Drehpunkt von Kinnbtigel- und Visier. Entfernen Sie
zunachst Staub und Schmutz. Dann bringen Sie
eine kleine Menge Silikon-Ol auf die bezeichneten
Teile, wie in der Zeichnung zu sehen. Wischen Sie
liberschiissiges Ol ab. Priifen Sie regelméaRig auf
ausreichende Schmierung.

Applicare I'olio al silicone incluso per lubrificare le
parti mobili del casco, come la visiera e i punti di
rotazione del frontino. Per prima cosa rimuovere
sporco o polvere, quindi applicare una piccola
quantita di olio sulla parte designata, come da
disegno. Togliere con un panno l'olio in eccesso.
Controllare regolarmente che la lubrificazione sia
adeguata.

Wartungswerkzeug

Strumento di servizio

Das Wartungswerkzeug wird in folgenden Fallen
bendétigt.
* Zum Abnehmen der Sonnenblende
(Siehe unter ,Abnehmen der Sonnenblende
QSV-14)
« Entfernen der Grundplattenabdeckung der
Freisprechanlage
(Siehe unter ,Einbauen der Freisprecheinrichtung*.)
« Zum Einstellen der beschlaghemmenden
PINLOCK® ,EVO* Scheibe
(Siehe die Zeichnung.)
Lesen Sie die Bedienungsanleitung der
beschlaghemmenden PINLOCK® ,EVO* Scheibe,
bevor Sie Einstellungen daran vornehmen.

o)
\/\
Wartungswerkzeug O
Strumento di servizio

Lo strumento di servizio & lo strumento da usare
nei casi seguenti.
« Rimozione della visiera parasole
(Fare riferimento a “Rimozione della visiera
parasole QSV-1".)
« Rimozione del coperchio della base interfono
(Fare riferimento a “Quando si installa l'interfono”.)
« Regolazione della lente PINLOCK® EVO
(Fare riferimento al disegno.)
Quando si regola la lente PINLOCK® EVO, leggere
il manuale di istruzioni fornito con la lente.

[ Deutsch

QSV-1 Sonnenblende

[ 1tatiano

Visiera parasole QSV-1

Die QSV-1 Sonnenblende kann mit dem
Sonnenblenden-Bedienhebel ein- und
ausgefahren werden. Um die Sonnenblende
einzufahren, schieben Sie den Bedienhebel
in die unterste Position (siehe Zeichnung).
Falls die Sonnenblende nicht ganz
eingefahren ist, kann sie unerwartet durch
die Vibrationen wéhrend der Fahrt herunter
rutschen und so Ihre Sicht beeintrachtigen.

La visiera parasole QSV-1 pud essere
aperta e chiusa facendo scorrere la levetta
sul lato sinistro della calotta. Per aprire la
visiera parasole, tirare la levetta verso il
mento (come da disegno), ricordare che se
la visiera parasole non & completamente
aperta potrebbe scivolare e ostruire la
visuale.

Entfernen der QSV-1 Sonnenblende

1. Offnen Sie den Kinnbiigel. Siehe ,Offnen und
SchlieRen des Kinnbigels*.

2. Senken Sie die Sonnenblende QSV-1 ab.

3. Halten Sie die Sonnenblende fest und
vergroRBern Sie den Abstand zwischen dem
Sonnenblendenhalter und der Sonnenblende,
wie in Zeichnung 1 gezeigt. Drehen Sie die
Sonnenblende in Pfeilrichtung, um sie zu lésen.

4. Wenden Sie dasselbe Verfahren auf der anderen
Seite an.

Einsetzen der QSV-1 Sonnenblende

1. Schieben Sie den Betatigungshebel fir die
Sonnenblende in die in Zeichnung 2 gezeigte
Stellung und halten Sie sie fest, damit die
Halterung nicht verschoben wird.

2. Schieben Sie den konvexen Teil 1 wie in
Zeichnung 2 gezeigt an der Unterseite der
Sonnenblende QSV-1 in die Halterung. Drehen
Sie die Sonnenblende nach oben und driicken Sie
dabei den abgerundeten Teil 2 der Sonnenblende
in die Halterung, bis Sie ein Klicken horen.

3. Wenden Sie dasselbe Verfahren auf der anderen
Seite an.

4. Entfernen Sie Fingerabdriicke mit einem
weichen, trockenen Tuch von der Sonnenblende.

Entfernen der QSV-1 Sonnenblende
Rimozione della visiera parasole QSV-1

Rimozione della visiera parasole
QSv-1

1. Aprire la mentoniera. Vedere “Apertura e la
chiusura della mentoniera”.

2. Abbassare la visiera parasole QSV-1.

3. Tenere la visiera parasole e utilizzare lo
strumento di servizio per allargare lo spazio tra
il supporto visiera parasole e la visiera parasole,
in base al disegno 1. Staccare la visiera parasole
ruotandola nella direzione indicata dalla freccia.

4. Seguire la stessa procedura per l'altro lato.

Montaggio della visiera parasole QSV-1

1. Far scorrere la leva visiera parasole nella
posizione indicata nel disegno 2 e tenerla in
modo da non spostare il supporto.

2. Come indicato nel disegno 2, inserire la parte
convessa 1 al bordo inferiore della visiera
parasole QSV-1 nel supporto. Mentre si ruota
la visiera parasole verso I'alto, premere la parte
arrotondata 2 della visiera parasole nel supporto
finché non si sente un clic.

3. Seguire la stessa procedura per I'altro lato.

4. Rimuovere ogni impronta rimasta sulla visiera
parasole pulendola con un panno asciutto e
morbido.

Einsetzen der QSV-1 Sonnenblende
Montaggio della visiera parasole QSV-1

Wartungswerkzeug
Strumento di servizio

A\ ACHTUNG

A\ ATTENZIONE

Falls die Sonnenblende nicht ganz eingefahren
ist, kann sie unerwartet durch die Vibrationen
wahrend der Fahrt herunter rutschen und so lhre
Sicht beeintrachtigen. Nach dem Einsetzen der
Sonnenblende bewegen Sie die Sonnenblende
einige Male auf und ab, um zu Uberpriifen, das die
Sonnenblende sicher in der Aufnahme sitzt.

Se la visiera parasole non & propriamente
montata pud accidentalmente cadere durante
la corsa ed ostruire la visuale del guidatore.
Dopo aver montato la visiera parasole QSV-
1, alzarla e abbassarla piu volte per verificare
che sia correttamente assicurata alla sua sede.
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[ Deutsch

Wichtiger Hinweis zum
Umgang mit der Sonnenblende
QSV-1

[ 1tatiano

Avviso importante sulla
gestione della visiera parasole
QSV-1

° Offnen oder schlieBen Sie die
Sonnenblende nur mit dem
Betdtigungshebel. Heben oder
senken Sie die Sonnenblende niemals
direkt mit den Handen. Dies kann zu
einer Beschéddigung des Hebe- und
Senkmechanismus’ der Sonnenblende

° Sollevare o abbassare la visiera
parasole soltanto utilizzando

la leva. Non sollevare o abbassare la
visiera parasole direttamente con le
mani. Questo potrebbe danneggiare
il meccanismo di sollevamento e

fihren.

® Die QSV-1 Sonnenblende ist nur als Blendschutz
gedacht und hat nicht die Funktion eines Visiers.
Fahren Sie nicht mit gedffnetem Visier nur mit der
Sonnenblende.

® Benutzen Sie die Sonnenblende nicht zusammen
mit einer Sonnenbrille. lhre Sicht konnte gefahrlich
beeintrachtigt werden.

® Fahren Sie die Sonnenblende ein, wenn Sie durch
einen Tunnel, bei Nacht oder anderen Situationen
mit wenig Licht fahren.

®Kratzer und Verunreinigungen auf der
Sonnenblende kdnnen lhre Sicht gefahrlich
beeintrachtigen! Wenn die QSV-1 Sonnenblende
verschmutzt oder beschéadigt ist, reinigen oder
wechseln Sie die Sonnenblende unverziglich.

@ Die QSV-1 Sonnenblende sollte mit einer milden
Seifenlésung gereinigt und danach gut mit klarem
Wasser gespilt werden. Mit einem weichen
Tuch abtrocknen. Bitte benutzen Sie unter
keinen Umsténden: HeiBes Wasser (Mehr als
40°), Salzwasser, Saure, Benzin, Verdiinner
und andere organische Lésemittel. Durch die
Verwendung dieser Reinigungsmittel wird das
Visier beschadigt und ist nicht mehr sicher.

®eObwohl die QSV-1 Sonnenblende
beschlaghemmend beschichtet ist, kann es bei
niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
zu einem Beschlagen der Sonnenblende kommen.
In diesem Fall 6ffnen Sie die untere Luftung oder
fahren die Sonnenblende ein.

® Unter bestimmten Umstanden kann es zu einer
weilRen Verfarbung der Sonnenblende kommen.
In diesem Falle reinigen Sie die Sonnenblende mit
einem weichen Tuch.

® Kleben Sie keine Aufkleber auf die Sonnenblende,
die lhre Sicht beeintrachtigen kénnen.

® Wenn die Sonnenblende nicht richtig eingesetzt
ist, kann sie wahrend der Fahrt unerwartet
herunterfallen und die Sicht des Fahrers
einschréanken. Heben Sie nach dem Einsetzen
der Sonnenblende QSV-1 die Sonnenblende
mehrere Male an und senken Sie sie ab, um sich
davon zu Uberzeugen, dass der vorstehende Teil
der Sonnenblende sicher in die Offnung in der
Halterung passt. Vergewissern Sie sich, dass
kein Spalt zwischen der Sonnenblende und der
Halterung ist.

abb nento della visiera parasole.
®la visiera parasole QSV-1 & disegnata
esclusivamente per I'oscuramento e non puo
funzionare da visiera. Non guidate con la visiera
alzata usando solo quella parasole.

® Non usare la visiera parasole e occhiali da
sole contemporaneamente, la visuale sarebbe
pericolosamente oscurata.

® Alzare la visiera parasole durante la guida
notturna, attraversando un tunnel o in qualunque
altra situazione in cui la luce sia scarsa.

® Sporco e graffi sulla visiera parasole possono
ostruire la tua visuale in modo pericoloso! Se
la visiera parasole QSV-1 & sporca o graffiata
rimuovila immediatamente e provvedi a pulirla o a
sostituirla.

® La visiera parasole QSV-1 dovrebbe essere
lavata con una soluzione di sapone neutro e
acqua tiepida. Risciacquare con cura con acqua
ed asciugare con un panno morbido. Non lavare
la visiera con: acqua a temperatura superiore
ai 40°C, acqua salata, qualunque detergente
acido o alcalino, benzene, solvente, benzina o
altri solventi organici, pulitore per vetri, e ogni
altro detergente contenente solventi organici
che possono danneggiare irreparabilmente la
tua visiera e compromettere la sicurezza.

®La visiera parasole QSV-1 ha ricevuto un
trattamento antiappannante, ma potrebbe
appannarsi a temperature basse o in condizioni
di alto tasso di umidita. In questo caso apri la
ventilazione inferiore o alza la visiera parasole.

® Alcune condizioni di stoccaggio per esempio
luoghi umidi possono far diventare la superficie
della visiera bianca; se cid accadesse usare un
panno morbido e asciutto o un panno per pulire gli
occhiali e strofinare la visiera che tornera al suo
splendore originale.

@ Non attaccare alcun adesivo o nastro alla visiera
parasole QSV-1 perché potrebbero disturbare la
visuale.

®Se |la visiera parasole non é installata
correttamente, potrebbe cadere inaspettatamente
durante la guida e ostruire la visuale del guidatore.
Dopo aver installato la visiera parasole QSV-1,
sollevare e abbassare la visiera parasole varie
volte per confermare che la sezione sporgente
della visiera stessa e ben fissata nell'apertura del
supporto. Confermare che non c’e spazio tra la
visiera parasole e il supporto.

[ Deutsch

Beschlaghemmende
PINLOCK® ,,EVO“ Scheibe

[ 1tatiano

Lente
PINLOCK® EVO

Wenn Sie die beschlaghemmende PINLOCK®
»~EVO*“ Scheibe benutzen, lesen Sie die beigefiigte
Bedienungsanleitung

A

®Nur tagsiber benutzen. Niemals die
beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO*
Scheibe bei Nacht benutzen. Wenn Sie die
beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO* Scheibe
zusammen mit einem klaren Visier nutzen, wird
die Lichtdurchlassigkeit bei ungefahr 80% liegen.
Dieser Wert liegt unter den vorgeschriebenen
Standards der USA (VESC-8, 85%) oder Europas
(ECE R22, 80%) und ist deswegen nur bei Tage
zur Benutzung freigegeben.

®Die beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO*“
Scheibe ist nicht so resistent gegen Kratzer wie
das normale Visier. Behandeln Sie sie mit groRer
Vorsicht.

®Die beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO*
Scheibe kann in einigen Sitzpositionen die Sicht
des Fahrers einschranken.

® Vor der ersten Benutzung, entfernen Sie bitte den
Schutzfilm.

® Die beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO*
Scheibe absorbiert groBe Mengen an Feuchtigkeit
und verhindert so das frihzeitige Beschlagen des
Visiers. Bei niedrigen Temperaturen in Verbindung
mit einer unzureichenden Belliftung, oder hoher
Luftfeuchtigkeit kann das Visier mit Feuchtigkeit
gesattigt werden, so dass die Feuchtigkeit auf
dem Visier kondensiert oder es beschlagt. Diese
eingeschrankte Sicht kann zu gefahrlichen
Situationen flihren. In diesem Falle 6ffnen Sie die
untere Ventilation.

® Erwerben Sie DKS301 fir CNS-3 fir den
Austausch der beschlaghemmenden PINLOCK®
LEVO" Scheibe

*PINLOCK® ist eingetragenes Wahrenzeichen der
PINLOCK Systems B.V.

Se si utilizza il visierino lente PINLOCK® EVO,
leggere il manuale di istruzioni allegato.

A

® Per uso diurno. Non utilizzare il visierino lente
PINLOCK® EVO in notturna. Se il visierino lente
PINLOCK® EVO & utilizzato con una visiera
chiara, il livello di trasmissione della luce sara
approssimativamente dell’80%, valore che non
raggiunge gli standard richiesti dai seguenti paesi
Stati Uniti (VESC-8, 85%), Europa (ECE R22, 80%),
quindi questo accessorio € per il solo uso diurno in
questi paesi.

o |l visierino lente PINLOCK® EVO & fatto di materiale
ancora piu sensibile ai graffi di quello della visiera e
richiede maggior cura.

®La lente PINLOCK® EVO potrebbe ostruire la
visuale del guidatore in alcune posizioni di guida.

® Rimuovere la pellicola di protezione prima di usare il
visierino lente PINLOCK® EVO per la prima volta.

o |l visierino lente PINLOCK® EVO ha lo scopo di
assorbire I'umidita. Nonostante cio se il casco &
usato continuamente con le prese d'aria chiuse a
basse temperature unite a condizioni di alta umidita,
il visierino si pud saturare rendendolo inefficace. In
questo caso aprite la visiera e pulite il visierino.

® Acquistare DKS301 per CNS-3 per la sostituzione
della lente PINLOCK® EVO.

*PINLOCK® & un marchio commerciale registrato di
PINLOCK SYSTEMS B.V.

[}
c
=
©
S
=
=
o
7}
2
>
3
(=]

39



40

Austauschen der Polster

Sostituire gli interni

@

Wangenpolster (R’)\

Guanciale (D)

Ohrpolster (R)
Auricolare (D)

Kinnriemenabdeckung (R)
Copri cinturino (D)

{ Wangenpolster (L,

Kopfpolster
Imbottitura centrale

A

Guanciale (S)

Ohrpolster (L)
Auricolare (S)

&

Kinnriemenabdeckung (L)
Copri cinturino (S)

Kopfpolster, rechtes und linkes Wangenpolster,
rechte und linke Kinnriemenabdeckung und
das rechte und linke Ohrpolster kénnen zum
Waschen herausgenommen werden. Sie kdnnen
die Passform Ihres Helms weiter anpassen, wenn
Sie die Standardpolster gegen optionale Polster
austauschen. Uberpriifen Sie anhand der Liste
und der Zeichnung der Innenteile, ob die Teile
eingesetzt oder entfernt sind. Achten Sie immer
darauf, das Kopfpolster, die Wangenpolster und
die Kinnriemenabdeckungen vor dem Fahren
zu befestigen. Wenn Sie mit der Passform |hres
Helmes nicht zufrieden sind, benutzen Sie bitte die
unten abgebildete Tabelle, um mit den passenden
Innenteilen lhren Helm optimal auf Sie abzustimmen.
® Die Wangenpolster kénnen bei allen HelmgréRen
benutzt werden. Fir HelmgroRe ,M* wahlen Sie
zum Beispiel GroRe 31, wenn lhnen der Helm zu
stramm sitzt, oder 39, wenn Sie einen festeren Sitz
haben méchten (Beides sind optionale GroRen).
®Das Kopfpolster ist bei allen HelmgroRen
unterschiedlich. Bitte vergewissern Sie sich Ihrer
HelmgréRe, bevor Sie optionale Polster bestellen.

Imbottitura centrale, guanciali destro e sinistro, copri
cinturino destro e sinistro e auricolari destro e sinistro
possono essere rimossi per il lavaggio. E possibile
anche regolare la calzata del casco passando alle
imbottiture opzionali. Osservare I'elenco e il disegno
delle parti interne per controllare se le parti sono
installate o rimosse. Assicurarsi di aver rimontato
sempre imbottitura centrale, guanciali e copri
cinturino prima della guida. Se necessario, utilizzare
la seguente tabella per ordinare le parti interne
corrette per regolare la calzata del casco.
® Gli stessi guanciali possono essere usati con
caschi di taglie diverse. Per la taglia M per
esempio, scegliere guanciali 31 se si desidera una
calzata piu lasca, o la misura 39 per una calzata
piu avvolgente (venduti come accessori).
® Le imbottiture centrali variano da taglia a taglia.
Controllate la taglia del vostro casco prima di
procedere all’acquisto.

XS S M L XL XXL
Kopfpolster/ |Optional (fester Sitz)/Optional (piu stretto) | XS13 | S13 | M13 | L13 | XL13 | XL9
Imbottitura | Standard/Standard XS89 S9 M9 L9 XL9 | XL5
Centrale Optional (lockerer Sitz)/Optional (meno stretto) | XS5 S5 M5 L5 XL5 N/A
Optional (fester Sitz)/Optional (piu stretto) | 39 39 39 39 39 35
Wag%z’;‘;‘i’;ite" Standard/Standard 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31
Optional (lockerer Sitz)/Optional (meno stretto) | 31 31 31 31 31 N/A

[ Deutsch

Entfernen und Anbringen der
Polster

Bitte verfahren Sie zum Wechseln der Polster nach
unten aufgefiihrter Vorgehensweise. Offnen Sie
den Kinnblgel, wenn Sie Polster entnehmen oder
einsetzen.

Entnahme der Polster
1. Herausnehmen der Wangenpolster

Ziehen Sie den Kinnriemen aus dem Schlitz der
Larmisolierung. Losen Sie anschliefend die
3 Druckkndpfe und entfernen Sie das Polster
von der Wangenpolster-Basis (Zeichnung
1), und ziehen Sie die Raste (a) aus dem
Wangenpolster-Bligel (A) (Zeichnung 2).
Ziehen Sie als nachstes die Raste (b) aus dem
Wangenpolster-Biigel (B), wie in Zeichnung 3
gezeigt. Ziehen Sie nicht mit Gewalt. Ziehen
Sie immer zuerst die vordere Raste (a) heraus.
Wenn Sie die hintere Raste (b) vor der Raste
(a) herausziehen, konnte die Platte beschéadigt

werden.
2. Herausnehmen der Ohrpolster

Lésen Sie die 4 Schnallen auf der Platte von der
Wangen-Grundplatte, wie in der Zeichnung zu
sehen. Entnehmen Sie das Ohrpolster. Nehmen
Sie das andere Ohrpolster auf dieselbe Weise
heraus.

[ 1tatiano

Rimozione ed Installazione
parti interne

Utilizzare le seguenti procedure per rimuovere o
montare i componenti interni. Aprire la mentoniera
completamente per montare o smontare gli
interni.

Smontaggio

1. Rimozione dei guanciali

Tirare il cinturino dalla fessura dell'isolatore
acustico. Quindi slacciare i 3 bottoni a pressione
per rimuovere il cuscinetto dalla base del
guanciale (disegno 1) e tirare la tacca (a) dalla
staffa cuscinetto laterale (A) (disegno 2). Quindi,
tirare la tacca (b) dalla staffa cuscinetto laterale
(B) in base al disegno 3. Non tirare con forza.
Assicurarsi di estrarre prima la tacca anteriore
a). Tirando fuori la tacca posteriore (b) prima
di tirare la tacca (a). la piastra potrebbe essere
danneggiata.
2. Rimozione dei cuscinetti auricolari

Sganciare le 4 chiusure della piastra dalla base
del guanciale, come mostrato nel disegno.
Rimuovere I'auricolare. Rimuovere l'altro
auricolare nella stessa maniera.

Vorne
Anteriore

Hinten
Posteriore

Larmisolierung

Isolatore di
rumore

Kinnriemen
Cinturino

Gancio

2 Wangenpolster-Bugel (A)

Staffa cuscinetto laterale (A)

3 Wangenpolster-Blgel (B)
Staffa cuscinetto laterale (B)

8
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[ Deutsch

Herausnehmen des Kopfpolsters

Entfernen Sie zuerst das Kopfpolster durch
Offnen der beiden Druckknépfe an der
Riickseite des Helms (Zeichnung 5), und ziehen
Sie dann das Vorderteil des Kopfpolsters aus
der Halteplatte, wie in Zeichnung 6 gezeigt.

Anziehen der Kinnriemenabdeckung

Entfernen Sie die Wangenpolster und l6sen
Sie anschlieRend den Druckknopf der
Kinnriemenabdeckung. Entfernen Sie die
Abdeckung vom Kinnriemen (Zeichnung 7).
Entfernen Sie die Kinnriemenabdeckung auf
dieselbe Weise.

[ 1tatiano

Smontaggio dell'imbottitura centrale

Rimuovere I'imbottitura centrale sganciando
prima i 2 bottoni a pressione nella parte
posteriore del casco (disegno 5), quindi tirare
la parte anteriore dell'imbottitura centrale dalla
piastra di sostegno in base al disegno 6.

Rimuovere i copri cinturino

Rimuovere il guanciale, quindi sganciare
il bottone a pressione del copri cinturino.
Rimuovere il coperchio dal cinturino (disegno
7). Rimuovere l'altro copri cinturino nella stessa
maniera.

Vorne
Anteriore

2o
i)

Hinten
Posteriore

Haken
Gancio

Platte
Piastra

7 Kinnriemen
Cinturino

N \
Kinnriemenabdeckung
Gancio ~ Copri cinturino

[ Doutsch

Montage der Polster

1.

Montage der Kinnriemenabdeckung

Die Kinnriemenabdeckung ist nicht fir beide
Seiten identisch. Bitte identifizieren Sie die
richtige Abdeckung anhand der Zeichnung.
Ziehen Sie den Kinnriemen durch die
Kinnriemenabdeckung und driicken Sie den
Verschlussknopf fest, bis er einrastet.

Montage des Kopfpolsters

Richten Sie die Seite der Frontplatte an der
Halterung aus (Zeichnung 8) und schieben Sie
die Platte in einen Spalt der Halterung hinein
(Zeichnung 9).

Einsetzten der Ohrpolster

Die Ohrpolster rechts und links sind
austauschbar. Legen Sie Teil (A) des
Ohrpolsters zwischen das Kopfpolster und
den stolRabsorbierenden EPS-Kern, wie in
Zeichnung 11 gezeigt. Flihren Sie die 4 Laschen
auf der Platte in die Rasten der Wangenpolster-
Grundplatte ein. Befestigen Sie das Ohrpolster
an Ort und Stelle. Setzen Sie das andere
Ohrpolster in derselben Weise ein.

[ 1tatiano

Montaggio degli interni

1.

Montaggio dei copri cinturino

| copri cinturino hanno forme diverse tra destra
e sinistra. Come da immagine, riconoscere
il lato destro e sinistro. Infilare il cinturino e
agganciare il bottone a pressione fino al click.

Montaggio dell'imbottitura centrale

Regolare il lato della piastra anteriore rispetto
alla staffa (disegno 8), quindi far scorrere e
inserire la piastra in una fessura della staffa
(disegno 9).

Montaggio dei cuscinetti auricolari

Gli auricolari sono intercambiabili per i lati destro
e sinistro. Premere la sezione dell'auricolare (A)
tra I'imbottitura centrale e la calotta interna, in
base al disegno 11. Inserire le 4 chiusure della
piastra nelle tacche della base del guanciale.
Fissare in posizione I'auricolare. Installare I'altro
auricolare nella stessa maniera.

> N o

Kinnriemenabdeckung (R)

Copri cinturino (D)

Kinnriemenabdeckung (L)
Copri cinturino (S)

Platte
Piastra

Haken
Gancio
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4. Einsetzen der Wangenpolster

Bevor Sie die Wangenpolster einsetzen,
liberzeugen Sie sich davon, dass die 3 Haken
so wie in der Zeichnung positioniert sind. Sie
haken mdglicherweise nicht ein, wenn sie nicht
richtig positioniert sind.

Bestimmen Sie ein rechtes und ein linkes
Polster.

Fuhren Sie die Raste (b) in einen Halteclip
eines Wangenpolster-Bligels (B) an der
Rickseite des Helms ein (Zeichnung 12) und
schieben Sie sie zur Riickseite des Helms.
Danach nach vorne und filhren Sie die Raste (a)
in einen Halteclip eines Wangenpolster-Bligels
(A) ein, wie in Zeichnung 13 gezeigt. Achten
Sie darauf, die Platte zur Riickseite des Helms
zu schieben, wenn Sie anfangen, den hinteren
Teil einzuflihren (Zeichnung 12), sonst passt die
Raste (a) moglicherweise nicht in den Halteclip.
Fihren Sie nach dem Einfiihren der Platten
den Kinnriemen durch die Aussparung des
Wangenpolsters (Zeichnung 14). Driicken Sie
die Druckknopfe 1 bis 3 auf ihre Gegenstiicke
in der Helminnenseite, bis diese deutlich horbar
einrasten. Driicken Sie die Ecke des Polsters
wie in Zeichnung 15 gezeigt und passen Sie
die Wangenpolster-Platte fest in den Halteclip
an der Wangenpolster-Grundplatte ein. Fiihren
Sie zuletzt den Kinnriemen in den Schlitz
der Larmisolierung ein, wie in Zeichnung 16
gezeigt. Setzen Sie das andere Wangenpolster
auf dieselbe Weise ein.

[ 1tatiano

4. Installazione dei guanciali

Prima di installare i guanciali, assicurarsi che
i 3 ganci siano posizionati correttamente,
come mostrato nel disegno. Potrebbero non
essere agganciati se non sono posizionati
correttamente.

Identificare un cuscinetto destro e uno sinistro.

Inserire la tacca (b) in una borchia di una staffa
cuscinetto laterale (B) sulla parte posteriore
del casco (disegno 12) e farla scorrere verso
la parte posteriore del casco. Quindi, eseguire
I'operazione sul davanti e inserire la tacca (a)
in una borchia di una staffa cuscinetto laterale
(A), in base al disegno 13. Assicurarsi di far
scorrere la piastra verso il lato posteriore del
casco quando si inserisce la sezione posteriore
(disegno 12), altrimenti la tacca (a) potrebbe
non adattarsi alla borchia.

Dopo aver inserito le piastre, far passare
il cinturino attraverso la sezione cava del
guanciale (disegno 14). Agganciare i bottoni
a pressione nell’ordine da 1 a 3 premendo
le teste dei bottoni a pressione dal lato del
cuscinetto finché non scattano in posizione.
Premere I'angolo del cuscinetto, come mostrato
nel disegno 15, e inserire saldamente la piastra
guanciali nella borchia della base del guanciale.
Infine, inserire il cinturino nella fessura
dellisolatore acustico in base al disegno 16.
Installare l'altro guanciale nella stessa maniera.

Vorne
Anteriore

Hinten
Posteriore

(TN

12 Wangenpolster-Biigel (B)
Staffa cuscinetto laterale (B

Halteclip/Borchia

Wangenpolster-Biigel (A)
Staffa cuscinetto laterale (A)

[ Deutseh

Wichtige Hinweise zum
Umgang mit den Polstern

Isolatore
di rumore

Kinnriemen
Cinturino

[ 1tatiano

Informazioni importanti per
I'uso delle parti interne

®Beim Ldésen und Fixieren der Druckknopfe,
halten Sie das Polster nahe der Knépfe und
behandeln Sie das Polster vorsichtig. Wahrend
des SchlieRens muss ein deutliches Klicken zu
héren sein.

® Sie kénnen die Polster von Hand waschen
oder in einem Wé&schesédckchen in der
Waschmaschine. Bitte behandeln Sie die
Polster mit groRter Vorsicht. Benutzen Sie
lauwarmes Wasser. Trocknen Sie die Polster
nach dem Waschen vorsichtig ab und lassen
Sie sie trocknen. Um eine Beschéadigung der
Kunststofflaschen zu verhindern, wringen Sie
die Polster nicht aus. Benutzen Sie keinen
Waschetrockner, Haar-Fohn oder andere
mechanische Trockner. Hitze kann die Polster
zerstéren.
Der EPS-Kern kann mit einem feuchten, weichen
Tuch mit neutraler Seife ausgewischt werden.
Benutzen Sie zum Trocknen keinen Fohn, da der
EPS-Kern sehr empfindlich auf Hitze reagiert.
Wenn der EPS-Kern extremer Hitze ausgesetzt
wurde, wenden Sie sich an |lhren SHOEI-
Héandler. Vermeiden Sie es, folgende Reiniger
zu verwenden: HeilRes Wasser (Mehr als 40°),
Salzwasser, Saure, Benzin, Verdiinner und andere
organische Losemittel.

® Quando si sgancia o si aggancia un punto,
tenere la parte piu vicina alla parte e maneggiare
con cura. Agganciare ogni punto o bottone fino a
sentire il click di avvenuto fissaggio.

® E’ possibile pulire gli interni a mano o lavandoli in
lavatrice con l'uso di una busta per capi delicati.
Maneggiare con cura durante i lavaggi. Utilizzare
con cura. Utilizzare acqua tiepida. Strizzare
delicatamente le parti con un panno asciutto,
poi lasciarle asciugare al riparo dal sole. Per
prevenire danni alle parti plastiche, non strizzare
troppo forte, e non piegare le parti plastiche.
Controllare accuratamente i componenti
specialmente con lavaggi in lavatrice, non
asciugate in asciugatrici o esponete a fonti di
calore che potrebbero danneggiare i materiali.
La calotta interna (la parte di polistirene)
dovrebbe essere bagnata con un panno e una
soluzione neutra a base d’acqua. Lasciare
asciugare naturalmente. Non asciugare al sole
o utilizzando qualsiasi forma di generatore
di calore, in quanto la calotta interna € molto
sensibile al calore. Nel caso in cui la calotta
interna venisse esposta ad alte temperature,
prego di contattare il proprio rivenditore o SHOEI
direttamente per una valutazione tecnica. Per
prevenire danni, non utilizzare nessuno dei
seguenti prodotti: acqua calda superiore a 40°C,
nessun acido o detergente alcalino, benzina,
petrolio, o altro solvente organico, lavavetri,
o altro agente pulente contenete solvente
organico.
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Beim Einbau der
Freisprechanlage

Entfernen Sie die Grundplattenabdeckungen der
Freisprechanlage, wenn Sie diese einbauen. Legen Sie
die Batterie in das Batteriefach unten an der Riickseite
des Helms ein.

Beachten Sie beim Ein- und Ausbau der Freisprechanlage
die Bedienungsanleitung der Freisprechanlage, die Sie
benutzen.

Entfernen der Grundplattenabdeckung der
Freisprechanlage

Fihren Sie das Wartungswerkzeug in den Spalt zwischen
der Grundplatte der Freisprecheinrichtung und der
Abdeckung ein, driicken Sie dabei gegen die Lasche
und schieben Sie die Abdeckung entlang der Seitenlinie
des Kinnblgels in Pfeilrichtung nach unten. Wenn Sie
die Abdeckung direkt nach unten schieben, kann die
Grundplatte beschadigt werden

Quando si installa I'interfono

Quando si installa l'interfono, rimuovere i coperchi della
base interfono. Per quanto riguarda la batteria, collocarla
nell’apposito vano nella parte posteriore in basso del
€asco.

Per installare e rimuovere l'interfono, fare riferimento al
manuale di istruzioni dell'interfono in uso.

Rimozione del coperchio della base
interfono

Inserire lo strumento di servizio nello spazio tra la base
interfono e il coperchio spingendo la linguetta, quindi far
scorrere il coperchio verso il basso lungo la linea laterale
della mentoniera nella direzione mostrata dalla freccia.
Far scorrere il coperchio direttamente al di sotto potrebbe
danneggiare la base

Einbau der Grundplattenabdeckung der
Freisprecheinrichtung

1. Richten Sie die Oberseite der Abdeckung an der
Grundlinie der Grundplatte aus (Zeichnung 1).

2. Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung auf die
Grundplatte (Zeichnung 2).

Installazione del coperchio della base
interfono

1. Allineare la parte superiore del coperchio con la linea
base sulla base (disegno 1)

2. Far scorrere il coperchio verso l'alto sulla base nella
direzione indicata dalla freccia (disegno 2).

Qanungswerkzeug

Strumento
di servizio

Grundplattenabdeckung der /
Freisprecheinrichtung

Coperchio della
base interfono

% Oberseite der

, Abdeckung der
Freisprechanlage
Lato superiore del

/

Grundplanenabdeckung

derFre\sprechemncmung
Coperchio della

coperchio interfono

base interfono 1

Grundplattenabdeckung
der Freisprecheinrichtung

Coperchio della
base interfono 2

Entfernen der Batteriefachabdeckung
Driicken Sie die Lasche in die Richtung des Pfeils in der
Zeichnung und heben Sie die Batteriefachabdeckung an.
Wenn Sie die Abdeckung entfernt haben, nehmen Sie
das Polstermaterial aus dem Fach heraus.

Rimozione del coperchio vano batteria
Sollevare il coperchio del vano batteria spingendo la
linguetta nella direzione della freccia nel disegno. Dopo
aver rimosso il coperchio, rimuovere il materiale di
imbottitura dal vano.

Einsetzen der Batteriefachabdeckung

Setzen Sie die Haken (3 Stellen) der
Batteriefachabdeckung in die festen Locher des
Batteriegehauses ein, bis sie einrasten.

Installazione del coperchio vano batteria
Inserire i ganci (3 punti) del coperchio vano batteria
nei fori fissi dell'alloggiamento della batteria finché non
scattano in posizione.

</
Batteriefachabdeckung

Coperchio del vano batteria

Vorne 7 o Hinten
Anteriore f Posteriore

%Pom

\;

Batteriefachabdeckung =~ Lasche
Coperchio del vano batteria Linguetta

Loch
Foro

A\ ACHTUNG

A\ ATTENZIONE

®eWenn keine Freisprecheinrichtung in
den Helm eingebaut ist, missen Sie
die Grundplattenabdeckungen der
Freisprecheinrichtung im Helm belassen und der
Batteriefachdeckel muss eingesetzt sein.

®\Verwenden Sie nur von SHOEI empfohlene
Freisprechanlagen, die exklusiv fir den
NEOTEC Il entwickelt wurden. Informationen
iber von SHOEI empfohlene Freisprechanlagen
finden Sie auf der offiziellen SHOEI-Website.
(EUROPA: http://www.shoei-europe.com/,
NORDAMERIKA: http://www.shoei-helmets.
com/, JAPAN: http://jp.shoei.com/)

®Informationen liber den Umgang mit
der Freisprechanlage finden Sie in der
Bedienungsanleitung der Freisprechanlage, die
Sie benutzen.

@ Quando l'interfono non & installato sul casco,

assicurarsi di utilizzare il casco con i coperchi
base interfono e il coperchio vano batteria
montati.

® Assicurarsi di utilizzare I'interfono raccomandato

da SHOEI, progettato esclusivamente per
NEOTEC II. Per informazioni sugli interfono
consigliati da SHOEI, fare riferimento al sito web
ufficiale di SHOEI.(EUROPE: http://www.shoei-
europe.com/, NORD AMERICA: http://www.
shoei-helmets.com/, GIAPPONE: http://jp.shoei.
com/)

® Per informazioni sulla gestione dell’'interfono,

fare riferimento al manuale di istruzioni
dell'interfono in uso.
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1taliano

Achtung

ATTENZIONE

e Uberpriifen Sie vor dem Einsatz, ob die
Visierhaken und die Aufnahmevorrichtung fest
angebracht sind.

® Nutzen Sie den Helm nur mit eingebautem
Kopfpolster, Wangenpolster und
Kinnriemenabdeckung.

® \Wenn Sie den Helm oder das Visier reinigen,
benutzen Sie auf keinen Fall eines der folgenden
Reinigungsmittel: HeiRes Wasser (Mehr als 40°)
, Salzwasser, Saure, Benzin, Verdinner und
andere organische Losemittel.

® Wenn wahrend der Fahrt Insekten auf dem Helm
gelangen und fir langere Zeit auf dem Helm
verbleiben, kann die Helmoberflache angegriffen
werden. Bitte entfernen Sie alle Insekten nach
jeder Fahrt.

®Benutzen Sie zum Austausch des Visiers,
der Sonnenblende oder der Polster nur
Originalersatzteile von SHOEI.

® Prima dell’utilizzo controllare che i ganci
e I'ingranaggio della visiera siano montati
saldamente.

®Assicurarsi sempre di aver montato
correttamente imbottitura centrale, guanciali e
copri cinturino, prima di utilizzare il casco.

® Per le operazioni di pulizia e manutenzione, non
utilizzare nessuno dei seguenti prodotti: : acqua
a temperatura superiore ai 40° C, acqua salata,
qualunque detergente alcalino o acido, benzene,
solvente, benzina o altri solventi organici, pulitore
per vetri, e ogni altro detergente contenente
solventi organici. Se qualcuno di questi prodotti
dovesse essere utilizzato, le proprieta chimiche
naturali del casco potrebbero essere alterate e
la sicurezza compromessa.

® Nel caso insetti dovessero attaccarsi al casco
durante la guida, la superficie potrebbe essere
corrosa se non rimossi prontamente.

® Assicurarsi di usare ricambi originali SHOEI per
visiera, visiera parasole o parti interne.

Ersatzteile

Elenco componenti

Folgende Artikel sind zum Austausch oder zur
Reparatur erhaltlich.

Bei den Ersatzteilen ist eine Anleitung zum Einbau
enthalten.

® CNS-3-Visier
® QSV-1 Sonnenblende

@ Beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO* Scheibe
(DKS301)

® Windabweiser

©® Atemabweiser

@ Kinnbligel

@ Kinnbligel Befestigungsschrauben

® Kinnbligel Befestigungs-Unterlegscheiben
® Oberer Lufteinlass

® Oberer Luftauslass

@ Kopfpolster

® Wangenpolster (rechts und links)

@ Kinnriemenabdeckungen (rechts und links)
@ Ohrpolster (rechts und links)

Questi componenti sono disponibili come
sostituzione o riparazione.

Per sostituire queste parti, leggere le istruzioni
allegate.

® Visiera CNS-3

® Visiera parasole QSV-1

@ Lente PINLOCK® EVO (DKS301)
@ Sottogola

® Paranaso

® Mentoniera

@ Viti mentoniera (2)

@ Rondelle mentoniera destra e sinistra
® Presa d’aria superiore

® Uscita d’'aria superiore

® Imbottitura centrale

® Guanciali (destro e sinistro)

® Copri cinturino (destro e sinistro)
® Auricolari (destro e sinistro)
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Lea esto primero

Portugués

Leia isto primeiro

Este producto es un casco de
motocicleta.

No lo utilice para propositos diferentes al de
conducir una motocicleta. Si utiliza el casco para
cualquier otro propésito, es posible que éste no
proporcione la proteccidén necesaria en caso de
accidente.

Ningun casco es capaz de proteger al
conductor contra todos los choques
previsibles a alta y baja velocidad.

Para una proteccién maxima de la cabeza, el
casco debe encajar adecuadamente y el sistema
de retencion ha de estar firmemente abrochado
bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en la
cabeza, el casco debera proporcionar una vision
periférica suficiente. Si el casco es demasiado
grande, es posible que se deslice o se desplace
en la cabeza al conducir. Esto podria causar la
caida del casco en un accidente o un bloqueo de
la vision durante la conduccién, lo que podria traer
consigo lesiones personales o incluso la muerte.
Para aprender a utilizar y asegurar el casco del
modo adecuado, consulte el folleto “Cémo usar
el casco adecuadamente” suministrado con el
casco.

Los contenidos de este manual estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

Es posible que las ilustraciones de este manual
difieran del producto real.

Los derechos de autor de este manual pertenecen
a SHOEI CO., LTD. Se prohibe terminantemente
la reproduccién o copia de este manual sin el
consentimiento correspondiente por escrito.

Este produto é um capacete de
motociclo.

Deve ser utilizado apenas para andar de
motociclo. Em caso de utilizagdo para outro
efeito, o capacete podera ndo oferecer protecao
suficiente em caso de acidente.

Nenhum capacete protege o utilizador
de todos os impactos, a alta ou baixa
velocidade.

Para a maxima protegéo, o capacete deve ser
do tamanho adequado e o sistema de retencéo
bem apertado debaixo do queixo. O capacete
deve permitir a visado periférica suficiente
quando colocado na cabega. Se o capacete
estiver grande, podera escorregar ou mexer-
se durante a condugdo, eventualmente saindo
em caso de acidente ou obstruindo a visédo
durante a conducdo, o que podera provocar
danos pessoais ou a morte. Para aprender a
utilizar e fixar devidamente o capacete, consulte
o manual intitulado «Como Utilizar o Capacete
Corretamente», fornecido com o capacete.

O conteldo do presente manual esta sujeito a
alteragdes sem aviso prévio.

As ilustracdes do manual podem ser diferentes do
produto em si.

Os direitos de propriedade intelectual relativos
ao presente manual pertencem a SHOEI CO.,
LTD. E proibida a sua reprodugdo e cépia sem
autorizagdo escrita.

[ Espaol

Compruebe los articulos
suministrados

Portugués

Confirmar os componentes

Tras abrir la caja del producto, compruebe que
todas las piezas y accesorios estan incluidos.

Casco

Lente PINLOCK® EVO

Deflector de respiracion

Bolsa para casco

Manual de instrucciones

“Cémo usar el casco adecuadamente”

No ok oN=

Etiqueta de advertencia (etiqueta E-3: para
productos ECE R22)

8. Adhesivos de logo SHOEI (2)
9. Aceite de silicona

10. Pin PINLOCK®

11. Herramienta de servicio

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

!

WARNING

Abrir a caixa do produto e confirmar a presenga de
todos os componentes e acessorios.

Capacete

Lente PINLOCK® EVO

Respiradouro

Saco para capacete

Manual de Instrugdes

«Como Utilizar o Capacete Corretamente»

No ok oNn=

Etiqueta de aviso (Etiqueta E-3: para produtos
ECE R22)

8. Autocolantes com o logotipo da SHOEI (2)

9. Oleo de silicone
10. Pino PINLOCK®
11. Ferramenta de servigo
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Q Le recomendamos que conserve la caja

y su material acolchado por si necesita

enviar a reparar el producto o alguna de

sus piezas. Si desecha estos materiales,

observe las normativas y regulaciones
legales correspondientes.

Q E aconselhavel guardar a caixa e o
material de acolchoamento para o caso
de ser necessario expedir o produto ou
componentes para reparagédo. A sua
eliminagdo deve obedecer a legislagao

e aos regulamentos aplicaveis.
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Descripcion de piezas

Portugués

Descrigao dos componentes

A A A a4 a©
a s wWwN - O

©NDOR LN =

Botoén de cubierta frontal
Cubierta frontal
Entrada inferior de aire
Lengiieta de la pantalla
Pantalla CNS-3
Absorbedor de impacto
Entrada de aire superior
Calota
Base de la pantalla
. Palanca de la pantalla parasol
Salida de aire superior
. Cubierta del espacio de la bateria
. Cubierta de la base del intercomunicador
. Correa de sujecion
. Barbillera

A A A a4 a©
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Bot&o do médulo deslocavel
Médulo deslocavel
Entrada de ar inferior
Aba da viseira
Viseira CNS-3
Revestimento de absorgéo de impacto
Entrada de ar superior
Casco
Base da viseira
. Alavanca da do para-sol
Saida de ar superior
. Tampa do espago da bateria
. Tampa da base do interfone
. Correia do queixo
. Protegédo do queixo

Derecha
Direita

Izquierda
| Esquerda

En este manual, los términos “derecha”
e “izquierda” corresponden al punto de
vista de un conductor que lleva el casco.

Os termos «direita» e «esquerda»
utilizados no manual referem-se ao ponto
de vista do utilizador do capacete.

[ Espaol

Sistema de ventilacion

Portugués

Sistema de ventilagao

Entrada superior de aire
Entrada de ar superior

Abierto

Abrir

e

Cerrado S~ |
Fechar

Entrada inferior de aire
Entrada de ar inferior

Fechar

Salida superior de aire
Extracao de ar superior
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La apertura de los orificios de ventilacion
del casco puede causar un aumento del
nivel de ruido.

Abrir as entradas de ar do capacete
pode provocar o aumento do nivel de
ruido.
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Apertura y cierre de la cubierta
frontal

Portugués

Abrir e fechar o médulo
deslocavel

Es posible abrir y cerrar la cubierta frontal con un
solo toque. Para abrir la cubierta frontal, presione el
botdn de la parte inferior central de la cubierta frontal
y libere el bloqueo. Levante y gire la cubierta frontal
hasta que oiga un “clic” cuando se acople el primer
tope. La cubierta frontal puede asegurarse en la
posicion abierto girando continuamente la cubierta
frontal hasta que haga clic en el segundo tope.
Para cerrar la cubierta frontal, hagala descender
suavemente hasta percibir el clic de encaje del
bloqueo.

O médulo deslocavel é aberto e fechado com um
simples toque. Para abrir o médulo deslocavel,
puxar para baixo o botdo na parte central inferior e
libertar o fecho. Levantar e girar o médulo deslocavel
até ouvir um cliqgue quando o primeiro batente se
encaixa. O moédulo deslocavel pode ser fixado na
posigao aberta continuando a rodar o médulo até
este fazer um clique no segundo batente.

Para fechar, puxar cuidadosamente para baixo até
se ouvir o clique de engate.

A\ ADVERTENCIA

A\ AVISO

® Para maximizar la proteccion de la cabeza,
se recomienda encarecidamente montar
la motocicleta con la cubierta frontal
completamente cerrada.

® No extraiga la cubierta frontal del casco. Si
necesita ajustar la cubierta frontal o la pantalla,
consulte con su concesionario SHOEI local
mas cercano.

® No mantenga apretado el botén al cerrar la
cubierta frontal. Esto puede causar que el bloqueo
de la cubierta frontal no quede enganchado. Una
cubierta frontal desbloqueada se puede abrir de
modo inesperado durante la marcha y ocasionar un
accidente. Tras cerrar la cubierta frontal, asegurese
de comprobar que ha quedado bloqueada.

® Cuando transporte el casco, asegurese de
cerrar la cubierta frontal y compruebe que queda
bloqueada. Llevar el casco con la cubierta frontal
desbloqueada puede causar la apertura repentina
de la cubierta frontal y el casco podria caerse o
danarse.

® No abra o cierre la cubierta frontal sujetando la
barbillera. La barbillera se podria desprender.

@ Para maximizar o desempenho da protegado da
cabega, é altamente recomendavel conduzir o
motociclo com o médulo deslocavel na posigao
completamente fechada.

@ Nao remover o médulo deslocavel do capacete.
Caso seja necessario ajustar o moédulo
deslocavel ou a viseira, consultar o revendedor
local SHOEI

@ Nao segurar no botédo enquanto se fecha o médulo
deslocavel, porque o fecho poderd nao engatar.
Se o modulo deslocavel nao estiver travado,
pode abrir-se de repente durante a condugéo e
provocar um acidente. Depois de fechar o médulo
deslocavel, certificar-se de que esta travado.

® Ao transportar o capacete, fechar o médulo
deslocavel e verificar se este fica bloqueado.
Transportar o capacete com o médulo deslocavel
desbloqueado poderda resultar na abertura
repentina do mesmo e o capacete podera cair ou
ficar danificado.

® N&o abrir nem fechar o médulo deslocavel
segurando pela protegéo do queixo. A prote¢do do
queixo pode soltar-se.

[ Espaol

Barbillera

Portugués

Protegao do queixo

La barbillera reduce la entrada de turbulencias de
aire y el nivel de ruido del viento en el area de la
barbilla.

Es posible desmontar la barbillera segun el
procedimiento siguiente.

Como desmontar la barbillera

La barbillera esta apretada contra la placa del
borde inferior de la cubierta frontal y asegurada
por 2 pines (ver ilustracién). Levante la placa
de la cubierta frontal por el area junto a los
pines izquierdo y derecho y retire los pines que
atraviesan la placa de la barbillera. Extraiga la
barbillera. Desmonte la barbillera por ambos lados.

Como montar la barbillera

Levante la placa de la cubierta frontal (situada en
su borde inferior) segiin muestra la figura e inserte
la placa de la barbillera en el espacio creado.
La cara interior de la placa de la cubierta frontal
esta dotada de pines. Introduzca éstos a través
de los orificios de la placa de la barbillera. Fije la
barbillera a ambos lados.

A protecdo do queixo reduz a entrada de ar e de
ruido provocado pelo vento na area do queixo do
capacete.

Para remover a protegdo do queixo, seguir o
procedimento explicado em seguida.

Remocao da protegdo do queixo

A protegdo do queixo é pressionada contra a placa
no bordo inferior do médulo deslocavel e apertada
com 2 pinos (ver figura). Levantar a placa do
moédulo deslocavel ao lado dos pinos direito e
esquerdo e remover 0s pinos que passam pela
placa da protegéo do queixo. Puxar pela protegdo
do queixo do lado direito e esquerdo.

Instalacdo da protegao do queixo

Como a figura mostra, levantar a placa do médulo
deslocavel (pelo bordo inferior) e inserir a placa
da protegdo do queixo na folga criada. O lado
interior da placa do médulo deslocavel tem pinos.
Inseri-los pelos orificios da placa da protegdo do
queixo. Fixar a protegdo do queixo no lado direito
e esquerdo.

A\ ADVERTENCIA

A\ AVIsO

® Con la barbillera montada, el sonido de los
vehiculos cercanos se vera reducido. Tenga en
cuenta este detalle durante la conduccion.

®No tire de la barbillera con los pines
enganchados. Si lo hace, tanto la barbillera
como la placa de la cubierta frontal podrian
resultar dafiadas.

® No transporte o sujete el casco por la barbillera.
La barbillera se podria desprender y caerse el
casco.

® Deve ter-se em consideragdo que, com a
protecéo do queixo instalada, o ruido provocado
pelos veiculos circundantes sera menor.

® Nao puxar a protegdo do queixo com 0s pinos
colocados para nao danificar a protegdo do
queixo ou a placa do médulo deslocavel.

® Nao transportar nem segurar no capacete
pela protegdo do queixo, que se pode abrir
e provocar a queda do capacete e danos no
mesmo.
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Deflector de respiracion

Portugués

Respiradouro

El deflector de respiracion reduce el
empafiamiento de la pantalla causado por la
respiracion.

Para montar el deflector de respiracion, siga el
procedimiento siguiente.

Instalacion del Deflector de respiracion
Tal y como se indica en el dibujo, inserte el
deflector de respiracion en el espacio entre la
calota y el absorbedor de impacto.

Retirada del Deflector de respiracion
Extraiga el deflector de respiraciéon del espacio
situado entre la calota y el absorbedor de impacto.
Al tirar del deflector de respiracion, la parte trasera
de la moldura de la ventana podria desprenderse.
Si esto ocurre, agarre la moldura de la ventana
entre el pulgar y el indice y vuelva a colocarla en
su posicion.

O respiradouro reduz o embaciamento da viseira
provocado pela respiragao.

Para instalar o respiradouro, seguir o
procedimento explicado em seguida.

Instalagao do protetor de respiragao
Como mostrado no desenho, inserir o respiradouro
no espago entre o casco e o revestimento de
absorgdo de impacto.

Remocao do protetor de respiragao
Puxar o respiradouro do espago entre o casco e o
revestimento de absorgéo de impacto. Quando se
tira o respiradouro, a parte posterior da moldura da
janela podera sair. Neste caso, agarrar na moldura
da janela entre o dedo polegar e o indicador e
voltar a coloca-la no seu lugar.

=

No transporte o sujete el casco por el
deflector de respiracion. Este se podria
desprender y el casco se podria caer.

Né&o transportar nem segurar no capacete
pelo respiradouro, que se pode abrir e
provocar a queda do capacete e danos
no mesmo.

Acolchados de oreja

Chumacos para as orelhas

Los acolchados de oreja han sido disefiados para
reducir el ruido del viento.

Estos se pueden desmontar. Para montar o
desmontar las almohadillas auditivas, consulte la
seccion “Montar y desmontar las piezas interiores”.

Os chumagos para as orelhas destinam-se a
reduzir o ruido provocado pelo vento.

E possivel remover estes chumagcos. Para os
remover ou instalar, consultar a secgdo «Remocao
e instalagdo de componentes internos».

Con los acolchados de oreja instalados,
el sonido de los vehiculos cercanos se
vera reducido. Tenga en cuenta este
detalle durante la conduccion.

Deve ter-se em consideragdo que, com
os chumacos para as orelhas instalados,
o ruido provocado pelos veiculos
circundantes sera menor.

Pantalla CNS-3

Antes de usar la pantalla por primera vez tras
la compra, retire la pelicula protectora.

Al bajar la pantalla CNS-3 por completo, la lenglieta
de la pantalla se enganchara en el gancho. Le
recomendamos que use la pantalla en esta posicién al
conducir su motocicleta.

Como extraer la pantalla CNS-3

1.

Viseira CNS-3

Abra la pantalla CNS-3 a la posicion
completamente abierta (Dibujo 1).

Mientras tira del gatillo hacia abajo, eleve y gire
la pantalla hacia arriba sosteniendo el extremo
inferior para liberar el gancho A (Dibujo 2). Al
liberar el gancho A, el gancho B se libera al mismo
tiempo.

Tire de la pantalla en la direccién indicada en el
Dibujo 3y libere el gancho C.

Proceda del mismo modo para desmontar el otro
lado.

Antes de utilizar a viseira pela primeira vez
apos a aquisi¢do do capacete, remover a
pelicula protetora.

Empurrando completamente para baixo a viseira CNS-
3, a aba da viseira encaixard no gancho. A viseira
deve ser utilizada nesta posigédo durante a condugéo.

Remocao da viseira CNS-3

1.
2.

Abrir completamente a viseira CNS-3 (desenho 1).

Puxando o gatilho para baixo, levantar e rodar a
viseira para cima segurando a borda inferior para
libertar o gancho A (desenho 2). Quando o gancho
A for libertado, o gancho B é libertado ao mesmo
tempo.

Puxar a viseira na diregdo mostrada no desenho 3
e soltar o gancho C.

Proceder da mesma forma para remover o outro
lado.

Lengleta de la pantalla
Aba da viseira

Gancho

P

Pantalla
Viseira

.
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Gancho A
r & Gancho A
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e
Gatillo

Gancho B \ J
Gancho B /
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Gancho C
Gancho C

Gatilho E

.
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Gancho A
Gancho A
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Guia de gancho
Calha do gancho

Gancho C
Gancho C
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Como montar la pantalla CNS-3

1. Ajuste la pantalla en la posicién completamente
abierta (Dibujo 4) e introduzca el gancho B en el
engranaje (Dibujo 5).

2. Presione el gancho Ay C como indica el Dibujo 6
para fijar los ganchos en la guia de gancho.

3. Siga el mismo procedimiento para montar el otro
lado.

4. Compruebe que el gancho de la pantalla y el
engranaje encajen correctamente en la base de la
pantalla.

A\ ADVERTENCIA

Si el gancho y el engranaje no estan firmemente
fijados en la base de la pantalla, la pantalla podria
desprenderse durante la conduccién y causar un
accidente inesperado. Tras montar la pantalla CNS-3,
abra y cierre la pantalla unas cuantas veces para
comprobar que el gancho y el engranaje encajan
firmemente. Con la pantalla completamente cerrada,
compruebe que la lenglieta de la pantalla engancha
en el gancho.

Instalacéo da viseira CNS-3

1. Ajustar a viseira para a posi¢éo totalmente aberta
(desenho 4) e inserir o gancho B na roda dentada
(desenho 5).

2. Pressionar o gancho A e C de acordo com o
desenho 6 para fixar os ganchos na calha do
gancho.

3. Proceder da mesma forma para instalar o outro
lado.

4. Certificar-se de que o mecanismo e o gancho da
viseira encaixam corretamente na base da viseira.

A\ AVISO

Se o gancho e o mecanismo néao estiverem bem
apertados na base da viseira, a viseira pode soltar-
se durante a condugdo e provocar um acidente.
Apos a instalagdo da viseira CNS-3, abrir e fechar a
viseira algumas vezes para confirmar que o gancho
e 0 mecanismo estdo bem apertados. Com a viseira
completamente fechada, certificar-se de que a aba da
viseira fica presa pelo gancho.

N\

———Pantalla

Viseira
@ s
v
\ Gancho B
Gancho B
N g
Engranaje

Roda dentada

5

Gatillo
Gatilho

X Gancho C
\ Gancho C

\ Pantalla
Viseira

Guia de gancho
\Calha do gancho
Gancho A

Gancho A

=
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Aviso importante sobre el
manejo de la pantalla CNS-3

Portugués

Nota importante sobre o
manuseamento da viseira CNS-3

® |La presencia de arafiazos y suciedad en la
pantalla podria dificultar la vision al conducir y
puede ser muy peligroso! Si la pantalla CNS-3 se
ensucia o se raya, deje de usarla inmediatamente.
Extraiga la pantalla y limpiela o sustituyala por
otra.

® Para limpiar la pantalla CNS-3, utilice una
solucion de agua y jabén suave y neutro. Aclare
bien con agua y a continuacién seque la pantalla
con un pafio suave. No utilice ninguna de las
sustancias siguientes: agua caliente a mas
de 40 °C; agua salada; cualquier detergente
acido o alcalino; bencina, diluyente, gasolina
u otros disolventes organicos; limpiacristales;
o cualquier otro limpiador que contenga
disolventes organicos. Si se usa alguna de estas
sustancias, la naturaleza quimica de la pantalla se
puede alterar y la seguridad se vera afectada.

® No conduzca con la pantalla empafada. Esto
puede obstaculizar la visiéon y es por tanto muy
peligroso. Si la pantalla CNS-3 se empafia, abra
la entrada de aire inferior para que el aire circule
por el interior del casco y elimine el vaho de la
pantalla.

® Retire la pelicula protectora antes de usar la
pantalla por vez primera.

@ No coloque ninguin adhesivo o cinta en el campo
de vision de la pantalla.

® A sujidade e os riscos na viseira poderao
reduzir a visibilidade durante a condugéo, algo
potencialmente muito perigoso. Uma viseira CNS-
3 suja ou riscada ndo deve ser utilizada. Remover
a viseira e limpa-la ou substitui-la.

® Para a limpeza da viseira CNS-3, utilizar agua
e sabdo suave e de pH neutro. Passar bem por
agua pura e secar com um pano suave. Nao
utilizar nenhum dos seguintes produtos de
limpeza: agua a temperatura superior a 40
°C; agua salgada; detergentes acidos ou
alcalinos; benzina, diluente, gasolina ou outros
solventes organicos; limpa-vidros; detergentes
de limpeza contendo solventes organicos.
A utilizagdo de qualquer um destes produtos
podera alterar a estrutura quimica da viseira e
prejudicar a seguranga.

@ Nao conduzir com a viseira embaciada. Tal podera
reduzir a visibilidade e ser muito perigoso. Se a
viseira CNS-3 estiver embaciada, abrir a entrada
de ar inferior para permitir a circulagéo de ar no
capacete e eliminar o embaciamento da viseira.

® Remover a pelicula protetora antes da primeira
utilizagdo da viseira.

® N3o colocar autocolantes nem fita-cola no campo
de vis&o da viseira.

A\ ADVERTENCIA

A\ AVISO

La pantalla CNS-3 tintada no se vende ni ha sido
concebida para el uso en los EE. UU. Al utilizar la
pantalla tintada junto con la pantalla parasol en los
EE. UU., no se cumple el nivel de transmision de luz
especificado en la norma americana VESC-8*. No
utilice pantallas tintadas con su casco de un modo
que incumpla la norma VESC-8*. De lo contrario,
su vision restringida por la pantalla tintada podria
provocar un accidente, dafios graves o incluso la
muerte.

A viseira fumada CNS-3 nédo pode ser vendida
nem usada nos EUA. Se a viseira fumada e o
para-sol forem usados em combinagdo nos EUA, é
violado o racio de transmisséo de luz especificado
no regulamento VESC-8*. Nao utilizar uma viseira
fumada no capacete de uma forma que néo
cumpra o regulamento VESC-8*. Caso contrario,
a visao reduzida pela viseira fumada podera
provocar um acidente e ferimentos graves ou a
morte.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
(norma de la Comision de Seguridad para los
Equipos de Vehiculos n° 8 para la proteccién ocular
del motociclista)

Este estandar es una gran referencia y se aplica en
la ley de uso de proteccién ocular de los 36 estados
norteamericanos.

VESC-8 : Vehicle Equipment Safety Commission
regulation No. 8 for motorcyclist eye protection
(Regulamento n.° 8 da Comiss&o de seguranga de
equipamentos de veiculos para a prote¢do ocular
de motociclistas)

Esta norma é amplamente reconhecida e aplicada
pelos 36 estados nos EUA com legislagao relativa
ao uso de protegdo ocular para motociclistas.
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Aplicacion del aceite de silicona

Aplicacao de 6leo de silicone

Aplique el aceite de silicona suministrado para
lubricar las partes moéviles del casco como por
ejemplo el cubierta frontal y los puntos pivotantes de
la pantalla. En primer lugar, retire la suciedad o el
polvo. Después, aplique una pequefia cantidad de
aceite a la parte designada tal y como se indica en
el dibujo. Retire el aceite sobrante. Compruebe que
el casco dispone de una lubricacién adecuada con
regularidad.

Aplicar o 6leo de silicone fornecido para lubrificar
os elementos moveis do capacete, como sendo
o modulo deslocavel e os pontos pivd. Primeiro,
eliminar sujidades ou pd. Depois, aplicar uma
pequena quantidade de éleo nas partes indicadas,
como na figura. Remover o excesso de 6leo. Verificar
regularmente se a lubrificagdo é a adequada.

Herramienta de servicio

Ferramenta de servico

La herramienta de servicio es la herramienta a usar
en los siguientes casos.

Extraccién de la pantalla parasol

(Consulte la seccion “Extraccion de la pantalla
parasol QSV-1").

Extraccion de la cubierta de la base del
intercomunicador

(Consulte la secciéon “Al instalar el
intercomunicador”).

Ajuste de la lente PINLOCK® EVO

(consulte el Dibujo).

Al ajustar la lente PINLOCK® EVO, lea el manual de
instrucciones incluido.

7
\ Herramienta

de servicio
Ferramenta de
servigo

Deve ser utilizada a ferramenta de servigo nos
seguintes casos.
* Remocéo do para-sol
(Consultar “Remover o para-sol QSV-1".)
* Remogao da tampa da base do interfone
(Consultar “Ao instalar o interfone”.)
+ Ajuste da lente PINLOCK® EVO
(Consultar o desenho.)
Ao ajustar a lente PINLOCK® EVO, ler o manual de
instrugcdes que vem na embalagem da lente.

[ Espaol

Pantalla parasol QSV-1

Portugués

Para-sol QSV-1

La pantalla parasol QSV-1 puede abrirse
o cerrarse deslizando el cierre situado
en la parte izquierda de la carcasa. Para
abrir la pantalla parasol, deslice el cierre
hacia abajo hasta la posicién mostrada
en la figura. Si la pantalla parasol no esta
totalmente abierta, ésta se podria deslizar
hacia abajo y cerrar inesperadamente
durante la conduccién debido a las

Para abrir ou fechar o para-sol QSV-1,
fazer deslizar a alavanca situada no lado
esquerdo do casco. Para abrir o para-sol,
puxar a alavanca para baixo até parar na
posigdo mostrada na figura. Se o para-sol
nao estiver completamente aberto, podera
escorregar e fechar inesperadamente
durante a condugéo devido a vibragdes ou
outros fenémenos e reduzir a visibilidade.

vibraciones o a otros fendmenos y la
vision podria verse obstaculizada.

Como desmontar la pantalla parasol
QSsV-1

1. Abra la cubierta frontal. Véase “Apertura y cierre
de la cubierta frontal”.

2. Baje la pantalla parasol QSV-1.

3. Sostenga la pantalla parasol y use la herramienta
de servicio para aumentar el espacio entre
el soporte de la pantalla parasol y la pantalla
parasol tal como indica el Dibujo 1. Extraiga la
pantalla parasol girandola en el sentido de la
flecha.

4. Proceda del mismo modo para el otro lado.

Como montar la pantalla parasol QSV-1

1. Deslice la palanca de la pantalla parasol a la
posicion indicada en el Dibujo 2 y manténgala de
modo que no se mueva el soporte.

2. Tal como se muestra en el Dibujo 2, introduzca
la parte convexa 1 del extremo inferior de la
pantalla parasol QSV-1 en el soporte. Mientras
gira la pantalla parasol hacia arriba, presione la
parte redondeada 2 de la pantalla parasol en el
soporte hasta que oiga un “clic”.

3. Proceda del mismo modo para el otro lado.

4. Elimine las posibles huellas digitales de la
pantalla parasol con un pafio suave y seco.

Remocéo do para-sol QSV-1

1. Abrir o médulo deslocavel. Consultar a secgéo
“Abrir e fechar o médulo deslocavel”.

2. Baixar o para-sol QSV-1.

3. Segurar o para-sol e usar a ferramenta de
servigo para aumentar o espago entre o
suporte do para-sol e a prépria viseira de
acordo com o desenho 1. Soltar o para-sol
rodando-o na direcdo indicada pela seta.

4. Proceder da mesma forma para o outro lado.

Instalag@o do para-sol QSV-1

1. Fazer deslizar a alavanca do para-sol para a
posicdo mostrada no desenho 2 e segura-lo
para ndo mover o suporte.

2. Como mostrado no desenho 2, inserir o
componente convexo 1 situado no bordo
inferior do para-sol QSV-1 no suporte.
Rodando o para-sol para cima, pressionar a
parte arredondada 2 do para-sol no suporte
até ouvir um clique.

3. Proceder da mesma forma para o outro lado.

4. Remover as impressdes digitais do para-sol
€OM um pano suave e seco.

Como desmontar la pantalla parasol QSV-1  Cémo montar la pantalla parasol QSV-1

Remocéo do para-sol QSV-1

Instalagéo do para-sol QSV-1

Herramienta de servicio
Ferramenta de servigo

A\ ADVERTENCIA

A\ AVIsO

Si la pantalla parasol no estda montada
correctamente, existe la posibilidad de que se
caiga durante la conduccion y obstruya la vision
del conductor. Tras montar la pantalla parasol
QSV-1, suba y baje la pantalla varias veces
para comprobar que la lengiieta de la pantalla
encaja firmemente en la abertura del soporte.
Compruebe que no hay espacio libre entre la
pantalla parasol y el soporte.

Em caso de instalagéo incorreta, o para-sol
podera cair inesperadamente durante a condugao
e reduzir a visibilidade. Depois de instalar o para-
sol QSV-1, levantar e baixar o para-sol varias
vezes para confirmar que a secgdo saliente do
para-sol esta bem segura na abertura do suporte.
Certificar-se de que ndo ha folga entre o para-sol
e o suporte.
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| Espaiol

Aviso importante sobre el
manejo de la pantalla parasol
QSV-1

Portugués

Nota importante sobre o
manuseamento do para-sol
QSV-1

[ Levante o baje la pantalla parasol

unicamente utilizando la palanca.

Nunca levante o baje la pantalla parasol

directamente con las manos. Esto podria

dafar el mecanismo de levantamiento o
bajada de la pantalla parasol.

® La pantalla parasol QSV-1 ha sido disefiada sélo para
proteger del sol y no puede usarse como pantalla.
No conduzca con la pantalla abierta usando solo la
pantalla parasol.

@ No utilice la pantalla parasol junto con gafas de sol,
ya que ello oscureceria peligrosamente su vision.

® Levante la pantalla parasol al conducir de noche,
atravesar un tunel o bajo otras condiciones de luz
reducida.

® Los arafiazos y la suciedad en la pantalla parasol
pueden impedir la visién al conducir y son por tanto
peligrosos. Si la pantalla parasol QSV-1 se ensucia
o raya, deje inmediatamente de usarla. Extraiga la
pantalla parasol y limpiela, o bien sustityala por otra.

® Para limpiar la pantalla parasol QSV-1, utilice una
solucion de jabdn suave neutral y agua. Aclare bien
con agua y a continuacién seque la pantalla con un
pafio suave. No utilice ninguna de las sustancias
siguientes: agua caliente a mas de 40 °C; agua
salada; cualquier detergente acido o alcalino;
bencina, diluyente, gasolina u otros disolventes
organicos; limpiacristales; o cualquier otro
limpiador que contenga disolventes organicos.
Si se usa alguna de estas sustancias, la naturaleza
quimica de la pantalla parasol puede ser alterada y la
seguridad se vera afectada.

® La pantalla parasol QSV-1 ha sido sometida a un
tratamiento antivaho, pero es posible que se emparie
a bajas temperaturas o a un alto nivel de humedad.
En tal caso, abra la entrada de aire inferior para
admitir la circulacion de aire por el interior del casco
o levante la pantalla parasol.

® Bajo ciertas condiciones de almacenamiento, la
humedad puede llegar a emblanquecer la superficie
exterior de la pantalla parasol. Si esto ocurre, tome
un pafio suave y seco (como el usado para la
limpieza de gafas) y limpie la pantalla parasol para
devolverla a su condicién original.

® No pegue ningun tipo de adhesivo o cinta en la
pantalla parasol QSV-1. Estos podrian obstaculizar
Su vision.

®Si la pantalla parasol no se ha colocado
correctamente, podria caer inesperadamente durante
la conduccién, mermando la visién del conductor.
Tras colocar la pantalla parasol QSV-1, levante y
baje la pantalla parasol unas cuantas veces para
asegurarse de que la seccién que sobresale de la
pantalla parasol ha encajado de forma segura en la
abertura del soporte. Confirme que no existe ningun
hueco entre la pantalla parasol y el soporte.

° Para levantar ou baixar o para-sol,
usar sempre a alavanca. Nunca
levantar ou baixar o para-sol
diretamente com as méos. Isso pode
danificar o mecanismo de elevagéao e
descida do para-sol.

® O para-sol QSV-1 destina-se a dar sombra,
ndo podendo funcionar como uma viseira. Ndo
circular com a viseira aberta e utilizando apenas o
para-sol.

® N3o utilizar o para-sol juntamente com dculos-de-
sol, uma vez que a viséo ficard demasiado escura,
0 que podera ser perigoso!

® Levantar o para-sol a noite, em tuneis ou em
situacdes de luz reduzida.

® A sujidade e os riscos no para-sol poderdo reduzir
a visibilidade e constituir um perigo! Em caso de
sujidades ou riscos no para-sol QSV-1, o seu uso
deve ser suspenso imediatamente. Remover o
para-sol e limpa-lo ou substitui-lo.

® Para a limpeza do para-sol QSV-1, utilizar agua
e sabéo suave e de pH neutro. Passar bem por
agua pura e secar com um pano suave. Nao
utilizar nenhum dos seguintes produtos
de limpeza: agua mais quente do que 40
°C; agua salgada; detergentes acidos ou
alcalinos; benzina, diluente, gasolina ou outros
solventes organicos; detergente limpa-vidros;
detergentes de limpeza contendo solventes
organicos. A utilizagdo de qualquer um destes
produtos podera alterar a estrutura quimica do
para-sol e prejudicar a seguranga.

©® O para-sol QSV-1 foi submetido a um tratamento
anti-embaciamento. Ainda assim, podera ficar
embaciado com temperaturas baixas ou humidade
elevada. Nesse caso, abrir a entrada de ar inferior
para permitir a circulagéo de ar ou levantar o para-
sol.

® Em determinadas condigées de armazenagem, a
humidade podera provocar o embranquecimento
da superficie do para-sol. Neste caso, para
recuperar a cor original, limpar o para-sol com um
pano suave e seco semelhante aos utilizados para
limpar éculos.

@ Nao colar autocolantes nem fita-cola no para-sol
QSV-1 para néo reduzir a visibilidade.

® Se o para-sol ndo estiver instalado corretamente,
pode descer inesperadamente durante a
conducéo, obstruindo a visdo do condutor. Apds a
instalagdo do para-sol QSV-1, levantar e baixar o
para-sol varias vezes para confirmar se a secgé@o
saliente do para-sol estd bem encaixada na
abertura do suporte. Confirmar que nédo ha folga
entre o para-sol e o suporte.

[ Espaol

Lente PINLOCK® EVO

Portugués

Lente PINLOCK® EVO

Si usa la lente PINLOCK® EVO, lea el manual de
instrucciones correspondiente suministrado.

Em caso de utilizagio da pelicula lente PINLOCK® EVO,
ler o Manual de Instrugdes incluido na embalagem.

PINLOCK® EVO de noche. Si la lente
PINLOCK® EVO se usa con una pantalla
clara, su proporciéon de transmisién
luminosa sera de aproximadamente
un 80%. Este valor no satisface los
estandares de transmision luminosa de
EE.UU. (VESC-8, 85%) o Europa (ECE
R22, 80%), de modo que este accesorio
es de “uso exclusivo durante el dia” en
tales jurisdicciones.

®La lente PINLOCK® EVO esta hecha
de un material mas facil de rayar que la
pantalla. Por tanto, se debera tratar con
sumo cuidado.

® La lente PINLOCK® EVO podria obstruir
la vista del piloto en algunas posiciones
de conduccion.

® Retire la pelicula protectora antes de
usar la lente PINLOCK® EVO.

®La lente PINLOCK® EVO muestra un
alto grado de efectividad al impedir
la formaciéon de vaho mediante la
absorcién de la humedad. No obstante,
si el casco se usa continuamente con
el orificio de ventilacion inferior cerrado
bajo condiciones de baja temperatura
y alto grado de humedad, la lamina se
puede saturar con vapor de agua, lo que
causaria la aparicién de bandas y vaho.
La aparicién de bandas o vaho puede
obstaculizar la visién y es por tanto muy
peligrosa. En tal caso, abra la entrada
de aire inferior para admitir la circulacion
de aire por el interior del casco y eliminar
de ese modo las bandas y el vaho del
casco.

® Adquiera DKS301 para CNS-3 como
recambio de la lente PINLOCK® EVO.

g ® Soélo para uso diurno. No use la lente

* PINLOCK® es una marca registrada de PINLOCK
SYSTEMS B.V.

a lente PINLOCK® EVO a noite. Se a lente
PINLOCK® EVO for utilizada com uma
viseira clara, o racio de transmiss&o de luz
sera aproximadamente 80%. Este valor ndo
cumpre as normas de transmisséo de luz
dos Estados Unidos da América (VESC-8,
85%) e da Europa (ECE R22, 80%), pelo
que este acessorio s6 pode ser utilizado
durante o dia nestas jurisdi¢des.

® A lente PINLOCK® EVO é fabricada num
material mais sensivel a riscos do que a
viseira, devendo ser tratada com extremo
cuidado.

® A lente PINLOCK® EVO pode obstruir a
viséo do condutor em algumas posi¢des de
condug&o.

® Remover a pelicula protetora antes de
utilizar a lente PINLOCK® EVO.

® A lente PINLOCK® EVO absorve a
humidade, evitando o embaciamento;
contudo, se o capacete for usado
continuamente com a entrada de ar inferior
na posigéo fechada com temperaturas
baixas e niveis elevados de humidade, a
pelicula podera ficar saturada com agua
condensada. A formagdo de gotas de
agua e o embaciamento poderédo reduzir
a visibilidade e ser muito perigosos! Neste
caso, abrir a entrada de ar inferior para
permitir a circulagdo de ar no capacete e
eliminar as gotas e o embaciamento do
capacete.

©® Adquirir o DKS301 para CNS-3 para
substituico da lente PINLOCK® EVO.

Q ® Utilizagé@o s6 durante o dia. Nunca utilizar

* PINLOCK® é uma marca registada da PINLOCK
SYSTEMS B.V.

[
@
=1
=)
=3
t
S
=
o
=4
©
=%
")
w

63



64

[ Espaiol

Como reemplazar las piezas
interiores

Portugués

Substituicao de componentes
interiores

P

Chumaco lateral (D) >
Q=Y.

Acolchado de oreja (D)
Chumaco para orelhas (D)

>

Funda de correa (D)
Proteg&o do fecho (D)

Almohadillas de mejilla (D) ' ﬂmohadillas de mejilla (I)

"

Almohadilla craneal
Chumaco central

Chumaco lateral (E)

Acolchado de oreja (1)
Chumaco para orelhas (E)

&

Funda de correa (1)
Protegéo do fecho (E)

La almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla
derecha e izquierda, las fundas de correa derecha
e izquierda y los acolchados de oreja derecha e
izquierda pueden ser extraidos para su limpieza.
También es posible modificar el ajuste del casco
usando acolchados opcionales. Consulte la lista
y los dibujos de las piezas interiores y compruebe
si las piezas estan montadas o desmontadas.
Asegurese de fijar siempre la almohadilla craneal,
las almohadillas de mejilla y las fundas de correa
antes de montar. Si es necesario, utilice la tabla
siguiente con el fin de encargar las piezas interiores
apropiadas para modificar el ajuste del casco.
® Es posible usar las mismas almohadillas de mejilla
con todos los tamafios de casco. Por ejemplo,
para el tamafio de casco M (mediano), elija una
almohadilla de mejilla de la talla 31 si se desea un
ajuste holgado o de la talla 39 para un ajuste mas
firme (ambas piezas son opcionales).
® L as almohadillas craneales varian segun el
tamario del modelo. Compruebe el tamario del
casco antes de realizar su compra.

Os chumagos central, laterais direito e esquerdo,
as protegdes do fecho direita e esquerda, e os
chumagos para orelhas direito e esquerdo podem
ser removidos para lavar. E também possivel
ajustar o capacete alterando para os chumacgos
opcionais. Ver a lista e desenho das pegas
interiores e verificar se as pegas estdo instaladas
ou removidas. Fixar sempre o chumago central, os
chumagos laterais e as protegdes do fecho antes
de conduzir. Se necessario, usar a seguinte tabela
para encomendar as pecas interiores apropriadas
para ajustar o capacete.
® Os chumagos para a face podem ser utilizados
com todos os tamanhos de capacete. Por
exemplo, para um capacete de tamanho M, o
chumago para a face deve ser o 31 para um
ajuste mais largo e o 39 para um ajuste mais
apertado (ambos s&o partes opcionais).
©® Os chumagos centrais variam com o tamanho
do modelo. Confirmar o tamanho do capacete
antes da aquisicéo.

XS S M L XL | XXL

Almohadillas

Opcional (ajuste firme)/Opcional (justo) | XS13 | S13 | M13 | L13 | XL13 | XL9

craneales/ Estandar/Standard

XS9 | S9 M9 L9 | XL9 [ XL5

Chumagos centrais | Opcional (ajuste holgado)/Opcional (largo)| XS5 | S5 | M5 [ L5 | XL5 | N/A

Almohadillas de

Opcional (ajuste firme)/Opcional (justo) 39 39 39 39 39 35

mejilla/Chumagos |Estandar/Standard

35 35 35 35 35 31

para face

Opcional (ajuste holgado)/Opcional (largo)| 31 31 31 31 31 N/A

[ Espaol

Montar y desmontar las
piezas interiores

Siga los procedimientos siguientes para montar o
desmontar las piezas interiores. Abra la cubierta
frontal por completo antes de montar o desmontar
tales piezas.

Coémo desmontar las piezas interiores

1. Desmontar las almohadillas de mejilla

Extraiga la correa de sujecion de la ranura del
aislador de ruido. A continuacién, afloje los
3 corchetes para extraer la almohadilla de la
base de almohadilla maxilar (Dibujo 1) y tire de
la muesca (a) desde el soporte de almohadilla
de mejilla (A) (Dibujo 2). A continuacion, tire de
la muesca (b) desde el soporte de almohadilla
de mejilla (B) de acuerdo con el Dibujo 3. No
tire con fuerza. Asegurese de tirar primero de
la muesca delantera (a). Si tira de la muesca
trasera (b) antes de tirar de la muesca delantera
(a). puede que la placa resulte dafiada.

2. Desmontar los acolchados de oreja

Desabroche los 4 corchetes de la placa
partiendo de la base de la mejilla, segin
muestra el dibujo. Extraiga el acolchado de
oreja. Extraiga el otro acolchado de oreja del
mismo modo.

Remocao e instalagao de
componentes interiores

Aplicar os seguintes procedimentos para remover
ou instalar os componentes interiores. Abrir
completamente o médulo deslocavel ao remover ou
instalar os componentes interiores.

Remocéao de componentes interiores
1. Remocéo de chumagos para face

Retirar a correia do queixo da fenda do isolador
de ruido. Em seguida, desapertar os 3 fechos
para remover a almofada da base da almofada
lateral (desenho 1), e puxar o entalhe (a) do
suporte da almofada do rosto (A) (desenho 2).
Em seguida, puxar o entalhe (b) do suporte
da almofada do rosto (B) de acordo com o
desenho 3. Nao puxar com forga. Retirar
primeiro o entalhe dianteiro (a). Se retirar o
entalhe traseiro (b) antes do entalhe (a). a placa
pode ficar danificada.

2. Remogéo dos chumagos para as orelhas

Desapertar os 4 grampos na placa da base
da face, como mostrado na figura. Remover
o chumago para as orelhas. Remover o outro
chumago para as orelhas da mesma forma.

Delantero
Frente

Trasero
Tras

Aislador de
ruido

Isolador de
ruido

Correa de
sujecion

2 Soporte de almohadilla de mejilla (A)
Suporte da almofada do rosto (A)

3 Soporte de almohadilla de mejilla (B)
Suporte da almofada
do rosto (B)

Aoy
-
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Frente 5 Gancho
Gancho Como montar las piezas interiores

Las fundas de correa tienen formas diferentes i g

3. Desmontar la almohadilla craneal

Retire la almohadilla craneal desabrochando 1. Montar las fundas de correa

primero los 2 corchetes de la parte trasera del N
casco (Dibujo 5) y tire de la parte delantera I’ Vi a ambos lados del casco. Fijandose en la Funda de correa (D) Funda de correa (1)
de la almohadilla craneal desde la placa de =) -l Proteg&o do fecho (D) Protegéo do fecho (E)

66

sujecion, tal como indica el Dibujo 6.

. Desmontar las fundas de correa

Extraiga la almohadilla de mejilla y abra el
corchete de la funda de correa. Extraiga la
funda de la correa de sujecion (Dibujo 7).
Extraiga la otra funda de correa del mismo
modo.

Portugués

3. Remogao do chumago central

Remover o chumacgo central desencaixando
primeiro dois fechos na parte traseira do
capacete (desenho 5), e puxar a parte frontal
do chumagco central da placa retencdo de
acordo com o desenho 6.

Remogéo da protegdo do fecho

Remover o chumago lateral e em seguida
desapertar o fecho da protegdo. Remover
a protegdo da correia do queixo (desenho
7). Remover a outra protecdo do fecho da
mesma forma.

Trasero

7 Correa de sujecion
Correia do queixo

N\ \
Y| Funda de correa
Gancho ’ Protegao do fecho

ilustracion, identifique los lados izquierdo y
derecho. Pase la correa de sujecion a través
de la funda y presione el corchete hasta que
haga clic.

. Montar la almohadilla craneal

Ajuste el lateral de la placa delantera al
soporte (Dibujo 8) y deslice e introduzca la
placa en un hueco del soporte (Dibujo 9).

Montar las los acolchados de oreja

Los acolchados de oreja son intercambiables
para los lados derecho e izquierdo. Coloque
el area del acolchado de oreja (A) entre
la almohadilla craneal y el absorbedor
de impacto tal como indica el Dibujo 11.
Introduzca los 4 corchetes de la placa en las
muescas de la base de la mejilla. Ajuste el
acolchado de oreja en su lugar. Monte el otro
acolchado de oreja del mismo modo.

Gancho
Gancho

Instalagao de componentes interiores

1.

Instalacéo das protegdes do fecho

As protecdes do fecho tém formas diferentes
do lado direito e esquerdo do capacete. Com
base na figura, identificar os lados direito e
esquerdo. Passar o fecho pela protegéo e
pressionar o fecho até ao engate.

2. Instalagdo do chumago central
Ajustar o lado da placa frontal ao suporte
(desenho 8), e deslizar e inserir a placa num
espagco do suporte (desenho 9).

3. Instalagado dos chumagos para as orelhas

Os chumagos para as orelhas séo
intercambiaveis para os lados direito e
esquerdo. Posicionar a secgdo do chumago
para as orelhas (A) entre o chumaco central
e o revestimento de absorgao de impacto de
acordo com o desenho 11. Inserir os 4 fechos
da placa nos entalhes da base da face.
Colocar o chumago para as orelhas. Instalar
o outro chumago da mesma forma.
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[ Espanol

4. Instalacion de las almohadillas de mejilla

Antes de instalar las almohadillas de mejilla,
asegurese de que los 3 ganchos estan situados
correctamente como se muestra en el dibujo.
Podrian no estar enganchados si no estan
situados correctamente.

Identifique una almohadilla derecha e izquierda.

Introduzca la muesca (b) en un buje de un
soporte de almohadilla de mejilla (B) en la
parte trasera del casco (Dibujo 12) y deslicela
hacia la parte trasera del casco. A continuacion,
desplace hacia delante e introduzca la muesca
(a) en un buje de un soporte de almohadilla de
mejilla (A) como indica el Dibujo 13. Asegurese
de deslizar la placa hacia la parte trasera del
casco al insertar la parte trasera (Dibujo 12);
en caso contrario, puede que la muesca (a) no
encaje en el buje.

Una vez insertadas las placas, pase la correa
de sujecion a través de la seccién hueca de la
almohadilla de mejilla (Dibujo 14). Abroche los
corchetes en el orden de 1 a 3 presionando la
cabeza de los corchetes firmemente por el lado
del acolchado hasta que hagan clic. Presione la
esquina de la almohadilla segin se muestra en
el Dibujo 15 y encaje la placa de la almohadilla
de mejilla firmemente en el buje de la base de
almohadilla maxilar. Por ultimo, inserte la correa
de sujecion en la ranura del aislador de ruido
segun el Dibujo 16. Monte la otra almohadilla
de mejilla del mismo modo.

4. Instalar os chumagos laterais

Antes de instalar os chumagos laterais, verificar
se 0s 3 ganchos estdo nas posigdes indicadas
no desenho. Podem néo ficar encaixados se
néo estiverem corretamente posicionados.

Identificar um chumaco direito e esquerdo.

Inserir o entalhe (b) num ressalto de um suporte
da almofada do rosto (B) na parte traseira do
capacete (desenho 12) e fazer deslizar para a
parte de tras do capacete. Em seguida, deslizar
para a frente e inserir o entalhe (a) num
ressalto de um suporte da almofada do rosto (A)
de acordo com o desenho 13. Fazer deslizar a
placa na diregdo da parte traseira do capacete
quando se insere a secgdo posterior (figura
12), caso contrario, o entalhe (a) podera nao
encaixar na saliéncia.

Apds a insergdo das placas, passar a correia do
queixo pela secgdo concava do chumaco lateral
(desenho 14). Apertar os fechos na ordem de
1 a 3 pressionando com firmeza a cabega dos
fechos a partir do chumacgo até ao engate.
Pressionar o canto do chumago como mostrado
no desenho 15 e fixar a placa do chumacgo
lateral no ressalto da base de almofada lateral.
Por fim, inserir a correia do queixo na fenda
do isolador de ruido de acordo com o desenho
16. Instalar o outro chumaco lateral da mesma
forma.

Delantero
Frente

Trasero
Tras

N
R

(TN

12 Soporte de almohadilla de mejilla (B)
Suporte da almofada do rosto (B)
.

Buje/Ressalto

o] g
rl
13

g Soporte de almohadilla de mejilla (A)

Suporte da almofada do rosto (A)

Buje/Ressalto e

e
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Aviso importante sobre el
manejo de las piezas interiores

ﬂ Aislador

de ruido
Isolador
de ruido

Correa de
sujecion

&/Ranura/Fenda

Portugués

Nota importante sobre
o0 manuseamento de
componentes interiores

® Al abrir o cerrar un corchete, manténgalo cerca
del area de enganche vy tratelo con cuidado.
Inserte el corchete firmemente hasta que encaje
mediante un clic.

® Es posible limpiar las piezas interiores
lavandolas a mano o bien en una lavadora
tras colocarlas en una redecilla de lavado. Al
lavar las piezas, tratelas con cuidado. Utilice
agua templada. Escurra las piezas suavemente
con una toalla seca, extraigalas y séquelas
a la sombra. Para evitar dafios a las partes
plasticas de las piezas interiores, no escurra
éstas con fuerza y no doble o tuerza las partes
plasticas. Ponga especial cuidado al usar una
lavadora. No seque las piezas interiores con
un secador de ropa, de pelo o cualquier otro
tipo de secador mecanico, ya que el calor
puede dafar el material. El forro absorbedor de
impactos (seccién de espuma de poliestireno)
se deberd humedecer y limpiar con un pafio
suave introducido en una solucién de jabén
suave neutral y agua. Conceda el tiempo
suficiente para que el forro absorbedor de
impactos se seque a la sombra. No seque al sol
el forro absorbedor de impactos ni use ningun
tipo de secador mecanico, ya que el forro es
extremadamente sensitivo al calor. Si el forro
absorbedor de impactos es sometido a calor
elevado de cualquier tipo, pédngase en contacto
con su proveedor o directamente con SHOEI
para una evaluacién de seguridad. Con el fin de
evitar dafios, no utilice ninguna de las sustancias
siguientes: agua caliente a mas de 40 °C; agua
salada; cualquier detergente acido o alcalino;
bencina, diluyente, gasolina u otros disolventes
organicos; limpiacristales; o cualquier otro
limpiador que contenga disolventes organicos.

® Ao prender ou soltar um gancho, deve-se
segurar nele perto da area enganchada e
manusea-lo com cuidado. Inserir o gancho
firmemente até se ouvir o engate.

® Os componentes interiores podem ser lavados a
mao ou na maquina de lavar roupa, mas dentro
de uma rede. As lavagens devem ser suaves e
com agua morna. Espremer, cuidadosamente,
os componentes com uma toalha seca, retira-
los e seca-los a sombra. Para néo danificar as
areas em plastico dos componentes interiores,
néo espremer com forca nem dobrar as areas
em plastico. A utilizacdo da maquina de lavar
roupa exige cuidados redobrados. Ndo secar os
componentes interiores em secadores de roupa,
com secadores de cabelo ou qualquer outro tipo
de secador mecanico, uma vez que o calor pode
danificar o material. O revestimento de absorgéo
de impacto (secgdo em espuma de poliestireno)
deve ser molhado com um pano suave
humedecido numa solucdo de sab&o suave
e de pH neutro e agua e depois esfregado. O
revestimento de absorgdo de impacto deve
secar a sombra. Nao expor o revestimento de
absorgdo de impacto a luz solar nem recorrer
a secadores mecanicos, dada a sua extrema
sensibilidade ao calor. Caso o revestimento
de absorgdo de impacto seja exposto a
temperaturas elevadas, independentemente
da fonte, o utilizador deve entrar em contacto
com o revendedor ou diretamente com a SHOEI
para realizar uma avaliagao de seguranga. Para
evitar danos, n&o utilizar nenhum dos seguintes
produtos de limpeza: agua mais quente do que
40°C; agua salgada; detergentes acidos ou
alcalinos; benzina, diluente, gasolina ou outros
solventes organicos; detergente limpa-vidros;
detergentes de limpeza contendo solventes
organicos.
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Al instalar el intercomunicador

Cuando instale el intercomunicador, retire las cubiertas
de la base del intercomunicador. En lo que respecta a la
bateria, coléquela en el espacio para bateria situado en
la parte inferior del casco.

Para la instalacién y extracciéon del intercomunicador,
consulte el manual de instrucciones del intercomunicador
que utilice.

Extraccion de la cubierta de la base del
intercomunicador

Inserte la herramienta de servicio en el espacio entre la
base del intercomunicador y la cubierta presionando la
lenglieta y deslizando la cubierta a lo largo de la linea
lateral de la cubierta frontal en la direccion indicada por
la flecha. Deslizar la cubierta directamente por debajo
podria dafar la base.

Ao instalar o interfone

Ao instalar o interfone, remover as tampas da base do
interfone. Quanto a bateria, coloca-la no espago da
bateria na parte traseira inferior do capacete.

Para a instalagdo e remogao do interfone, consultar o
manual de instrugdes do interfone a usar.

Remocao da tampa da base do interfone
Inserir a ferramenta de servigo no espago entre a base
do interfone e a tampa, pressionando a aba, e deslizar
a tampa para baixo ao longo da linha lateral do médulo
deslocavel na diregdo da seta mostrada. Fazer deslizar a
tampa diretamente abaixo podera danificar a base.

Cubierta de la base
del intercomunicador

Tampa da base
do interfone

“/ Herramienta
ﬁd\e servicio
Ferramenta
de servigo

/

Instalacién de la cubierta de la base del
intercomunicador

1. Alinee el lado superior de la cubierta con la linea
de la base de la base (Dibujo 1).

2. Deslice la cubierta hacia arriba en la base en la
direccién indicada por la flecha (Dibujo 2).

Linea de la base
I‘_lnha da base

}J/
/// Lado superior|

delintercomunicadorf

de la cubierta)
Interfone Lado

superior da tampa

la base del
intercomunicador

mpa da W

Instalagdo da tampa da base do interfone

1. Alinhar a parte superior da tampa com a linha da
base (desenho 1).

2. Deslizar a cobertura para cima da base na diregdo
da seta mostrada (desenho 2).

ubiena de la base
del intercomunicador

Tampa da
base do interfone 2

Extraccion de la cubierta del espacio para
la bateria

Eleve la cubierta del espacio para la bateria presionando
la lenglieta en la direccion de la flecha indicada en el
dibujo. Después de retirar la cubierta, retire el material de
proteccion del espacio.

Remocao da tampa do espago da bateria

Levantar a tampa do espago da bateria pressionando a
aba na dire¢do da seta no desenho. Depois de remover a
tampa, remover o material de amortecimento do espaco.

Instalacion de la cubierta del espacio para
la bateria

Introduzca los ganchos (3 puntos) de la cubierta del
espacio para la bateria en los orificios fijados de la
carcasa de la bateria hasta que hagan clic en posicion.

Instalagdo da tampa do espacgo da bateria
linserir os ganchos (3 pontos) da tampa do espaco da
bateria nos orificios fixos do compartimento da bateria
até encaixarem na posigao.

Lengleta
Aba

L
— A
\/%Jubiena del espacio

de la bateria
Tampa do espago da bateria

Delantero 7 Trasero
Frente f []\_7 Tras

; Orificio
i~ Orificio
Cubierta del espacio Lengiieta
de la bateria = \AAb 9
'Tampa do espago da bateria a

A\ ADVERTENCIA

A\ AVIsO

® Si el intercomunicador no esta instalado en
el casco, asegurese de usar el casco con las
cubiertas de la base del intercomunicador y la
cubierta del espacio de la bateria instaladas.

® Aseglrese de usar el intercomunicador
recomendado por SHOEI disefiado
exclusivamente para NEOTEC Il. Para obtener
informacion sobre los intercomunicadores
recomendados por SHOEI, consulte el sitio web
oficial de SHOEI.
(EUROPA: http://www.shoei-europe.com/,
AMERICA DEL NORTE: http://www.shoei-
helmets.com/, JAPON: http:/jp.shoei.com/)

® Para mas informacién sobre la manipulacion

del intercomunicador, consulte el manual de
instrucciones del intercomunicador que utilice.

® Quando o interfone nao estiver instalado no
capacete, usar o capacete com as tampas
da base do interfone e a tampa do espago da
bateria instaladas.

® Usar o interfone recomendado pela SHOEI
projetado exclusivamente para o NEOTEC II.
Para obter informagdes sobre os interfones
recomendados pela SHOEI, consultar o site
oficial da SHOEI.
(EUROPA: http://www.shoei-europe.com/,
AMERICA DO NORTE: http://www.shoei-
helmets.com/, JAPAO: http://jp.shoei.com/)

® Para informagdes sobre o manuseamento do

interfone, consultar o manual de instrugdes do
interfone a usar.
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Portugués

A\ ADVERTENCIA

A\ AVISO

® Antes del uso, compruebe que los ganchos de la
pantalla y sus engranajes encajan firmemente.

® Asegurese de llevar siempre la almohadilla
craneal, las almohadillas de mejilla y las fundas
de correa al usar el casco.

® Al limpiar o cuidar el casco y la pantalla, no
utilice ninguna de las sustancias siguientes:
agua caliente a mas de 40 °C; agua salada;
cualquier detergente acido o alcalino; bencina,
diluyente, gasolina u otros disolventes
organicos; limpiacristales; o cualquier otro
limpiador que contenga disolventes organicos.
Si se usa alguna de estas sustancias, la
naturaleza quimica del casco se puede alterar y
la seguridad se vera afectada.

® En caso de que insectos queden pegados
al casco durante la conduccion y se dejen
en esa posicion, la superficie del casco se
puede corroer. Estos deberan ser eliminados
inmediatamente.

® Aseglrese de usar piezas originales SHOEI al
reemplazar la pantalla, la pantalla parasol o las
piezas interiores.

® Antes da utilizagdo, garantir que o mecanismo e
0 gancho da viseira encaixam bem.

® Com o capacete, utilizar sempre o chumacgo
central, os chumagos para as faces e a protegao
do fecho.

® Para limpar o capacete e a viseira, ndo utilizar
nenhum dos seguintes produtos de limpeza:
agua mais quente do que 40 °C; agua salgada;
detergentes acidos ou alcalinos; benzina,
diluente, gasolina ou outros solventes organicos;
detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza
contendo solventes organicos. A utilizagdo de
qualquer um destes produtos podera alterar a
estrutura quimica do capacete, diminuindo a
seguranca.

® Se os insetos presos no capacete durante a
condugao nao forem retirados, a superficie
do capacete pode ficar corroida. Devem ser
removidos prontamente.

® Utilizar apenas componentes genuinos da
SHOEI para substituir a viseira, o para-sol e os
componentes interiores.

Lista de piezas

Lista de componentes

Las piezas opcionales siguientes estan disponibles
para la reparacion o el reemplazo.

Para reemplazar las piezas, lea el manual de
instrucciones suministrado con la pieza respectiva.

® Pantalla CNS-3

® Pantalla parasol QSV-1

® Lente PINLOCK® EVO (DKS301)
® Barbillera

® Deflector de respiracion

® Cubierta frontal

® Tornillos de la cubierta frontal (2)

® Arandelas de la cubierta frontal, izquierda y
derecha

® Entrada de aire superior

® Salida de aire superior

©® Aimohadilla craneal

©® Aimohadillas de mejilla (derecha e izquierda)
® Fundas de correa (derecha e izquierda)

® Acolchados de oreja (derecho e izquierdo)

Estes componentes opcionais estdo disponiveis
para reparagao ou substitui¢ao.

Para substituir os componentes, ler o Manual de
Instrugdes incluido na respetiva embalagem.

® Viseira CNS-3

® Para-sol QSV-1

® Lente PINLOCK® EVO (DKS301)

® Protegdo do queixo

® Respiradouro

©® Modulo deslocavel

® Parafusos do médulo deslocavel (2)

® Anilhas do mddulo deslocavel, direita e esquerda
® Entrada de ar superior

® Saida de ar superior

©® Chumaco central

® Chumacos laterais (direito e esquerdo)

® Protegdes do fecho (direita e esquerda)

® Chumacos para orelhas (direito e esquerdo)
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[ EAAnvica

AlaBdoTe TpwTaA TIG aKOAOUBEG
odnyieg

[ Porski

Przeczytaj to najpierw

AuTo TO TPOIOV gival éva Kpdavog
unxavAg.

Mn 10 XpnoiyoTtroigite yia GAAO OKOTIO €KTOG OTTO
v 0d1ynon pnxavrg. Ze mepITTWON Xprong
TOU KPAvoug yia GANO OKOTTO, evOEXETAI VA UN
TTPOCPEPEI APKETH TTPOOTACIO O TEPITTTWON
aTuXaTOG.

Kavéva kpdvog 8ev mpooTatelel Tov
odnyo amd 6Aoug Toug TTPoBAEéwipoug
KIvBUvVoug KaTd Tnv odnRynon pe uynin
A XaunAR TaxoTnTa.

MNa va mapéxel péyioTn TpooTagia Tou Kpaviou,
TO KPAVOG TIPETTEI VA £QaPUOLEl CWOTA KAl TO
oloTnNUa CUYKPGTNONG TOU KPAVOUG OTO KEPAAI
Tpémel va deBei KaAd kdTw amd TO Caydvi. To
KPAVOG TIPETTEI VO £QAPUOCEl KOAG OTO KEQAAI Kal
TAUTOXPOVA Va EXEl TN dUVATOTNTA VA TTEPICTPAPEI.
Edv 1o kpavog eival TToAU peydAo, Kivouvelel va
YANIOTpdel i va KouviéTal oTo KEQAAI oag Katd Tnv
odfRynon. Auto £xel WG atmoTéAeopa Tov Kivduvo
ATTWAEING TOU KPAvoug o€ Tuxdv atixnua i Tnv
TapePmddion TNG opaTOTNTAG COAG KATA TNV
odnynon, TpokaAwvTag Bapid TpalpaTa i akoun
kal 8avato. MNa va pdbete va @opdte cwoTd
TO KPAVOG Kal va To ac@aAileTe, diaBdoTe TO
BiBAIapaki «H owaTr xprion Tou Kpdvoug» Trou Ba
Bpeite padi ye TN CUCKEUOTIT TOU KPAVOUG.

To TrepIEXOUEVO TOU TTEPIYPAPETAI OTO TTAPOV
BiIBAlapdkl umdkelTal oe aAAayég Xwpig
TTposIdoTroinon.

O1 armreikovioelig OTIG TTapoUoEeG 0dnyieg XPROEWS
evOéxeTal va dla@épouv atmod To TPOidV oTnVv
TIPAYHATIKOTNTA.

Ta mveupaTtikd dikaiwyaTa yia 1o BIBAIapdki
auTté avrkouv oTtnv etaipia SHOEI CO., LTD.
ATmayopeleTal auotnpd n avatiTTwon Kai n
avTIypa®r Tou Xwpig ypaTtrTr adeia.

Opisany tu produkt jest kaskiem
motocyklowym.

Nie uzywaj go do zadnych innych czynnosci poza
jazdg motocyklem. Uzywanie kasku do innego celu
moze nie zapewni¢ dostatecznej ochrony w razie
wypadku.

Zaden kask nie jest w stanie ochroni¢
przed wszelkimi mozliwymi rodzajami
uderzen przy niskich i wysokich
szybkosciach.

Warunkiem maksymalnej ochrony gtowy jest
poprawne dopasowanie kasku i prawidiowe
zamkniecie systemu mocujgcego kask pod
podbrédkiem. Prawidtowo wiozony na glowe kask
powinien zapewnia¢ dostateczne pole widzenia na
boki. Jezeli kask jest za duzy, moze sie zeslizgng¢
lub przesung¢ na gtowie podczas jazdy. Wskutek
tego kask moze spas¢ z gtowy przy wypadku
albo ogranicza¢ widoczno$¢ podczas jazdy i
spowodowac zranienie lub $mier¢. Aby nauczy¢
sie poprawnie nosi¢ i zabezpiecza¢ kask, zapoznaj
sig¢ z broszurka ,Prawidtowe uzywanie kasku” ,
znajdujgca sie w opakowaniu razem z kaskiem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tresci
niniejszej instrukcji bez wczesniejszego
powiadomienia.

llustracje zawarte w instrukcji mogg sige rézni¢ od
rzeczywistego produktu.

Wiascicielem praw autorskich w odniesieniu do
niniejszej instrukciji jest firma SHOEI CO., LTD.
Powielanie i kopiowanie niniejszej instrukcji bez
uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

[Envice

‘EAeyxog TOU TTEPIEXOEVOU
OUOCKEUAOIag

[ Poiski

Kontrola zawartosci
opakowania

MOAIg avoigeTe To KOUTI CUOKEUOTIaG, ETTIRERAILIOTE
6T oupTrepIAauBdvel 6Aa Ta aTTapaiTNTa YEPN Kal
egaptipaTa.

Kpdvog

Zehativa PINLOCK® EVO
Emipivio

OrKn Kpavoug

Odnyieg xprioewg

«H owaoTn xprion Tou KpAavoug»

N o R 0N

MposidoTtroinTiké Autok6AAnTO (ETIKETO E-3: yIa
Mpoidvra ECE R22)

8. AutokOMnTa pe To orjua katareBév Tng SHOEI (2)
9. Ad&dI ZINk6VNG
10. MpoBoAr) PINLOCK®

11. EpyaAsio yia ZépBig

8

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

6

WARNING

7

Po otwarciu pudetka sprawdz, czy zawiera ono
wszystkie czesci i akcesoria.

Kask

Whktadka PINLOCK® EVO
Ostona ust

Torba na kask

Instrukcja uzytkowania
,Prawidlowe uzywanie kasku”

No ok oNn=

Naklejka ostrzegawcza (etykieta E-3: dla
produktéw ECE R22)

8. Naklejane logo SHOEI (2)
9. Olej silikonowy

10. Wktadka PINLOCK®

11. Narzedzie serwisowe

5
T
>
g
m
(] =)
9 10 11

JUVIOTATAl VO KPOTACETE TO KOUTI
OUOKEUOOIag Kal To UAIKO guokeuaaiag,
o€ TEPITTTWON TTOU Ba XPEIAOTE va
ATTOOTEIAETE yIa ETTIOKEUR TO KPAVOG
f péPn TOU KPAVOUG. Xg TTEPITITWON
Tou B€AeTe va d1abéoeTe auTd TA
UAIKA, TTOPOKOAOUME va aKOAOUBNOETE
TOUG aVTiOTOIXOUG VOUOUG Kal TIG
TTPOdIaYPAPEG.

A Zalecamy zachowanie pudetka i

zawartych w nim materiatéw ochronnych
na wypadek koniecznos$ci odestania
produktu lub jego czesci do naprawy.
Jezeli chcesz usungé te materiaty,
zastosuj sie do obowigzujgcych
przepisow.
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[ EAAnvica

Meprypagn Twv OTOIXEIWV TOU
KpAvoug

[ Porski I =) \nvica I o'ski

Opis czesci

1. KoupTtri kKaAUppaTOG TTPOGWTTOU

2. Kd&Auppa TTpocwitou

3. Kdarw Eicaywyn Aépa

4. Tpoetoxn ZeAartivag

5. ZeAativa CNS-3

6. Avtikpadaopikn Emévduon

7. MNavw Eicaywyn Aépa

8. Kéhugog

9. Bdon ZehaTivag

10. MoxAdg Zeharivag MpooTaaiag atméd tov ‘HAlo
11. Egaywyn Aépa Kopuerig

12. KéAuppa ©nkng Mmatapiog

13. KédAuppa Baong EvdoeTikoivwviag
14. Ymoaoidywvo

15. KédAuppa Zayoviou

1. Przycisk ostony twarzy

2. Ostona twarzy

3. Dolny wlot powietrza

4. Jezyk ostony

5. Ostona CNS-3

6. Wktadka absorbujgca site uderzenia
7. Gorny wlot powietrza

8. Skorupa

9. Podstawa ostony

10. Dzwignia ostony przeciwstonecznej
11. Gérny wylot powietrza

12. Pokrywa komory baterii

13. Pokrywa podstawy interkomu

14. Pasek na podbrédek

15. Ostona szczeki

Aegia ApioTepd
Prawa | Lewa

O1 6pol «dei» KAl «aApPIOTEPO»
xpnaoipotololvTal BAcel TNG OTITIKAG
ywviag Tou avafdTn o otroiog @opdel To
KPAvog.

Pojecia ,z prawej” i ,z lewej” strony uzyte
w instrukcji nalezy rozumie¢ z punktu
widzenia kierowcy noszgcego kask.

ZyoTnua e§agpiopou

System wentylacyjny

Navw Eicaywyn Aépa
Goérny wiot powietrza

Avoikté
Otwieranie

e
KAeioT6 S~ |
Zamykanie

Kdtw Eicaywyn Aépa
Dolny Wlot Powietrza

KAeioTd
Zamykanie

E€aywyn Aépa Kopuerig
Gorny wylot powietrza

=
o}
[
o
=
o
X
>
c
<
<
w

O1 avolxToi agpaywyoi Tou KpAavoug
£Xouv wg amoTéAeopa TNV auvgnon Tng
£vtaong Twv BopUBwv.

Otwarcie otworéw wentylacyjnych kasku
moze zwigkszy¢ poziom hatasu.
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Avolyua Kal KAgioio Tou
KAAUUMOATOG TTPOCWTTOU

[ Porski

Otwieranie i zamykanie ostony
twarzy

MTopeite va avoifete kal va kAeioeTe 10 KAAUppQ
TPOoWTTOU We pia Kivnon. MNa va avoifete 10 KAAUppa
TIPOCoWTTOU, TPABASTE TTPOG T KATW TO KOUWTT 0N PéCN TOU
KATW PEPOUG TOU KAAUHUATOG TIPOCWTIOU KAl §EKOUNTIWOTE
™MV ao@dAsia. AvaonkwoTe Kal PETAKIVAOTE TO KAAuppa
TPOOWTIOU WE KUKAIKA Kivnon péxpl va akoUoETE TO
XAPAKTNPIOTIKG X0 aopAAIoNg 6Tav OTAPATACEN GTO TIPWTO
eTTimedo. To KAAUPHA TIPOCWTTOU PTTOPET va ao@aNIOTEI 0TV
avoIkT) B€on ouveyidovtag Tn peTakivnon Tou KaAUPUATOg
TIPOCWTIOU WEXPI VO A0PANIoE! aTo OeUTEPO ETTITTIESO.

Ma va kAeioeTe T0 KAAUPPa Tpoowtou, TpaBrgTe TO
TIPOCEKTIKA PE KUKAIKA Kivnon TTpog Ta KATw, PEXPI va
OKOUGETE TO KAIK KaBWG KAeivel n ao@dAeld Tou.

Ostone twarzy mozna otwiera¢ i zamykaé jednym
dotknigciem. Aby otworzy¢ ostone twarzy, pociagnij
w dét przycisk znajdujacy sie posrodku, u dotu
ostony twarzy i zwolnij blokade. Podno$ ostone
twarzy do chwili ustyszenia klikniecia wskazujgcego
na zatrzasniecie pierwszej blokady. Ostone twarzy
mozna zabezpieczy¢ w potozeniu otwartym,
podnoszgc jg dalej, az do ustyszenia klikniecia
wskazujgcego na zatrzasnigcie drugiej blokady.

Aby zamkna¢ ostone twarzy, delikatnie opuszczaj ja
na dot do chwili ustyszenia klikniecia stopera.

A\ NPOZOXH

A\ OSTRZEZENIE

oo va £XETE TN PEYIOTN TPOCTATIA KEQAARG,
ouvIoTATal IBIITEPWG N 08AYNCN TNG HOTOGUKAETA Tag
HE TO KGAUPHO TTPOOWTTOU OTNV TEAEiWG KAEIOTH Béan.

©® Mnv a@aipeiTe 10 KAAUPHO TTPOCWTTOU ATTG TO KPAVOG.
Zg TEPITTWAON TTOU XPEIOOTEI VO TTPOCAPUOTETE TO
KGAuppa TpoowTrou i Tn {eAaTiva, ETIKOIVWVAOTE PE
TOV KOVTIVO 00 TOTTIKO avTiTpoowto Tng SHOEL.

Mn miéCeTe T0 KOUPTT KAEiVOVTaG TO KAAUPUO TTPOCWTTOU,
KaBwg €101 N ac@daAeia KIVOUVEDEI va PNV KOUPTIWOEI
owoTd. Eva KaAuppa TpoowTou Trou Oev €xel KAEIOE!
OWOTA PTTOpEi va avoiel avataviexa katd Tnv odAynon
Kai va odnynoel oe atixnua. Kabe gopd mou kAeivere 1o
KGAuppa TTpoowTTou TIPETTEN var EAEYXETE €dv €xel KAeioel
OwaTh n aoPaAeId Tou.

® Otav peta@épeTe T0 kpAvog, Beaiwbeite 6T ExeTe KAEIOTO
TO KGAUPPa TTpoowTTou Kal eAEYETE av eival KAEIDWHEVO.
Av PETAQEPETE TO KPAVOG PE TO KAAUPPA TTPOOWTTOU
§exAeidwTo pmopei va pokAnBei améTopo dvolyua Tou
KAAUPPOTOG TTPOCWITOU, Kal TO KPpAvog eVOEXETAI Va
UTTOOTEl TITWON A nuId.

® Mnv avoiyeTe f) kAgiveTe TO KGAUPPA TTPOOWTIOU ATTG TO
UTTOOIAYWVO, KaBWG TO UTTOCIAYWVO KIVOUVEUE! Vol ByEL.

©® Zdecydowanie zalecamy jazde¢ motocyklem z ostong
twarzy w catkowicie zamknigtym potozeniu, co
pozwoli zapewni¢ maksymalny poziom ochrony
glowy.

® Nie zdejmuj ostony twarzy z kasku. W razie potrzeby
wyregulowania ostony twarzy lub ostony, skontaktuj
sie z najblizszym dealerem SHOEI.

® Nie przytrzymuj przycisku podczas zamykania ostony
twarzy. W tej sytuacji ostona twarzy moze sie nie
zablokowac¢. Niezablokowana ostona twarzy moze sie
nagle otworzy¢ w czasie jazdy i spowodowac wypadek.
Po zamknigciu ostony twarzy upewnij sie, ze blokada
zostata zamknieta.

® W razie przenoszenia kasku dopilnuj, aby ostona twarzy
byta zamknieta i sprawdz, czy ostona jest zablokowana
w potozeniu zamknigtym. Przenoszenie kasku z otwartg
ostong twarzy moze prowadzi¢ do nagtego otwarcia
ostony twarzy oraz upuszczenia lub uszkodzenia kasku.

® Nie otwieraj i nie zamykaj ostony twarzy chwytajac za
ostone szczeki. Ostona szczeki moze sig oderwac.

[Envice

MPOooTATEUTIKO UTTOCIAYWVO

[ Poiski

Ostona szczeki

To TTPOCTATEUTIKO UTTOOIAYWVO UEIWVEI TOV aépa
TTou €lopéel kal Tov BOpuBo TTou eIoXwpEi atmod
TO KATW MEPOG TOU KPAVOUG, OTO ONUEio Tou
UTTOOIAYWVOU.

To uTroaIdywv